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3109_018_03  Hoříkovice  
 

Podklady 

 Obec Hoříkovice je místní částí obce Lhenice a nachází se 4 km severozápadně od 
této obce. V obci je trvale hlášeno 18 obyvatel. 

 
Vodovod 
 

V obci Hoříkovice není vybudovaný vodovod. Obec je zásobena vodou z domovních 
studní. 

 
****** 

 
Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do 

budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. 
Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních a v případě, že nebude 
vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu 
vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné 
vody. 
 
 
Kanalizace  
 

V sídle Hoříkovice není vybudována kanalizace. 
Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na 

zemědělsky využívané pozemky. 
 Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče. 

 
****** 

 
Ve výhledu bude v obci vybudovaná kanalizace z potrubí z PVC DN 300 o celkové délce 
1,104 km a bude zaústěna do nové kanalizace v obci Třebanice. Odtud budou odpadní vody 
svedeny do nové ČOV Třebanice, umístěné na jihovýchodě obce. Kapacita ČOV bude 100 
EO a  bude využívána pro obce Hoříkovice a Třebanice. 


