Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Ktis
Kod  Casti obce | 3109 _015_00
PRVKUK
Nazev obce Ktis
Kod CISOB 550329
Cislo ORP 3109
Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Kti$ se nachazi 14 km jihovychodné od Prachatic. V obci je trvale hlaseno 299 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Ktis

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 285 299 310 290 299
pfechodné
bydlici/rekreanti 15 15 20 12 12
celkem 300 314 330 302 311

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna a vrt)

C.1 Stavajici stav

Obec Kti§ mé& vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod je napojeno cca 95% stalych
obyvatel obce a veSkeré primyslové a zemédeélské podniky. Plvodni vodovod ve Kitisi byl gravitani
a byl postaven v roce 1899. Byl zasobovan vodou z 5 pramennich jimek. Od roku 1980 byl vodovod
zasobovan povrchovou vodou z Kfemzského potoka (pfes UV) a nyni od roku 2002 je zasobovan z vrtu.
Hlavnim vodnim zdrojem pro obec Kii$ je voda z vrtané studny KP-1 a dozivajici studny KT-1. Voda je
¢erpana z vrtu do Upravny vody a z Upravny vody do vodojemu Kti§ (2x 100 m?). Z vodojemu je voda
dopravovana gravitaéné do spotfebisté — obec KtiS. V obci Kitis je zfizeno 62 vodovodnich pfipojek cca
372 m a délka vodovodnich Fadu je cca 1358 m. Na vodovodnich fadech jsou osazeny 2 ks podzemnich
hydrant, které slouzi k pozarnim ucelim a pro potfebu odkalovani a proplachovani vodovodniho fadu.
Uprava vody spociva v zabezpeceni jeji hygienické nezavadnosti davkovanim chlornanu sodného
davkovacim Cerpadlem pfimo do ak. nadrze na Upravné vody. Obec realizovala prazkumny vrt KP-2
0 hloubce 45 m na pozemku p.€. 550/1 v k.0. Kiti§, ktery bude po napojeni slouzit jako hlavni zdroj vody.

Doprava vody z vriu do UV a z UV do vodojemu

Vytlacny fad vrt — UV PE 63 délka 25 m
Vytlaény Fad UV — VDJ PE 90 délka 379 m
Vytlaény fad UV - VDJ OC 80 délka 1104 m

Rozvodné rady

Material Profil(mm) Délka(m)
LT 80 319

LT 100 660

IPE 110 379
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Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Kitis.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova. Obec ma zpracovanou PD na vybudovani vytla¢ného fadu (PN 16
D63x5,8 mm) v délce 958 m pro pfipojeni nového vrtu. Pfredpokladané naklady 2 013 212,00 K& bez
DPH.

V souvislosti s vytvofenim 10 novych stavebnich parcel vznikaji pozadavky na zmény ve vodovodni siti.
V dotéenych parcelach lezi vytlaény fad, ocelové potrubi DN 80, které bude pfelozeno a nahrazeno
novym IPE 90/8,2 v celkové délce 190 m i v oblasti mimo dotéené parcely. Nové vybudovana
a vystrojend bude i stavajici armaturni $achta.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 600 EO

D.1 Stavajici stav

Zastavba s bytovym fondem a objekty slouzici vefejnym sluzbam jsou z 90 % napojeny na kanalizaci
pro vefejnou potfebu. Odpadni vody z nich maji charakter splaskovych vod. Ostatni objekty jsou
vybaveny jimkami nebo septiky.

Kanalizace v obci Kti§ byla vybudovana jako kanalizace jednotna. Cisticka odpadnich vod a s ni
kanalizaéni sbérace sméfujici na Cisticku odpadnich vod byly vybudovany v roce 1991 — 92. V rdmci
nové bytové vystavby je stokova sit priibézné rozsifovana.

Soucasna délka kanaliza¢ni sité - 3,8 km

Délka pfipojek - 0,39 km

Pocet pripojek -48

Parametry stokové sité
Kan. sbérac material DN(mm) L(m)
Stoka A beton 400 860
Stoka B beton 400 1550
Stoka C beton 400 140
Stoka D beton 300 200
Stoka E plast 400 80
Stoka F kamenina 400,300 280
Stoka G beton 400,300 300
Stoka H beton 400 170
Stoka | beton 300 60

COV a jeji parametry

Cistirna odpadnich vod Kti§ je mechanicko-biologickd. Odpadni voda je vedena pres odleh&ovaci
komoru, ruéné stirané cesle, podélny lapak pisku, do dvou jednotek VHS | (aktivacni, dosazovaci
prostor). Vycisténé odpadni vody jsou vypous$tény pfes mérny zlab do recipientu Rybarského
(Kfemzského) potoka.

Recipient je Rybarsky (Kfemzsky) potok ¢hp 1-06-01-195, f.km 22,3

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec KtiS.

D.2 Navrhovy stav

V budoucnu bude potfeba provést intenzifikaci COV (provzdugnéni). Dale bude probihat postupna
obnova.
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V soucasné dobé je zpracovan projekt k rozSifeni kanalizace véetné pripojek. Stavba bude slouzit
k odvedeni splaskovych vod z 10 nové navrzenych parcel a deStovych vod z komunikaci a zpevnénych
ploch jednotnou kanalizaci. Stavba se nachazi v k.U. Kti§ na parcele 265/1.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (novéa zastavba).
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