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3109 032 01 Ceské Zleby

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod
« Uzemni plan obce StoZec — z listopadu 2000, zpracoval Projektovy atelier AD, s. r. 0.

Obec Ceské Zleby je mistni ¢asti obce StoZec a nachazi se 4 km severozapadné od
této obce. Zaklad sidla tvofi komunikace, které jsou obestavény pavodnimi domy k trvalému
bydleni. Je zde trvale hlaSeno 59 obyvatel. Obec je vyuZivana i rekreacné.

Vodovod

V souéasné dobé neni v Ceskych Zlebech vybudovan vodovod. Zasobovani obyvatel
pitnou vodou je zajisténo zvlastnich studni samostatné nebo skupinové. V ramci
hydrogeologického prizkumu provedeného v roce 1989 bylo provedeno vycisténi starSiho
vrtu V1, jehoZ hloubka je 30 m a vydatnost 0,4 I/s. Dale byl vyhlouben vrt €. 2 o hloubce 39 m
a vydatnosti pod 0,2 I/s, ktery v sou€asnosti neni vyuzivan. Voda z vrtu V1 je Cerpana do
podzemniho vodojemu 15 m® a odtud AT stanici dopravovana do blizkych 6ti bytovych
jednotek. Zapadni €ast obce je zasobovéana gravitacné z trativodd nad obci.

Vydatnost a kvalita vodnich zdroju je dostateéna a odpovida pozadavkim vyhlasky
376/2000 Sb.- Pitna voda.
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Voda ze stavajicich lokalnich zdroja nevyhovuje vyhl.€.376/2000 a obec nema také zajisténo
dostate¢né mnoZzstvi pozarni vody. Obec ve vyhledu pfredpoklada vybudovani obecniho
vodovodu. Je jiZz zpracovana projektova dokumentace na jeho stavbu. Sou€asti této stavby je
vrtand studna, vytlaéné potrubi ze studny do vodojemu, novy vodojem a zasobni vodovodni
fady. Délka fadu je navrZzena v celkové délce cca 4,5 km, material PE 63 — 160. V sou¢asné
dobé (2007) se zjistuje funkénost nového zdroje.

Kanalizace

V sidle Ceské Zleby neni dokon&ena kanalizace pro vefejnou potfebu. Splaskové
odpadni vody z domacnosti se akumuluji v Zumpéch, septicich a bezodtokovych jimkach.
Radové rodinné domy jsou napojeny na kanalizaéni sbéra¢ DN 400, ktery odvadi splagkové
vody na COV. COV je zastfeSeny objekt, ktery se sestava z typové biodiskové &istirny DCB
16. Jeji kapacita je 108 EO. COV i kanalizace jsou ve vlastnictvi NP Sumava. V roce 2003
byla provedena zména technologie na jemnobublinnou aeraci. DeStové vody jsou odvadény
systémem prikopl a rigoll do mistni vodotece. Byvaly areal PS je odkanalizovan pres septik
s piskovym filtrem do recipientu.
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5 Veskeré znedisténi, které je produkovano zemédélskou vyrobou na farmé Ceské
Zleby je pouZzivano jako hnojivo a likvidovano na zemédélsky vyuZivanych pozemcich.
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Ve vyhledu bude nutné pievést kanalizaci na obec. Kapacita stavajici COV je dostateéna a
Ize tak nenapojené domacnosti pfipojit na stavajici kanalizaci.

Na jihovychodé obce se planuje novéa zastavba. Ve vyhledu bude nutné postavit novou COV,
ktera bude umisténa jizné od staré a bude mit kapacitu 150 EO. Hlavnimi davody nové COV
je napojeni novych objektd a vyusténi z ni do vodnéjSiho recipientu.

Nové potrubi bude z PVC DN 300 o celkové délce cca 1 km.
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