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3109_011_00  Chroboly  
 

Podklady 

• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 
vod  

• Podklady předané obcí Chroboly 

Obec Chroboly se nachází 8 km jihovýchodně od Prachatic. V obci je trvale hlášeno 303 
obyvatel a je využívána i rekreačně. 

 
Vodovod 
 
 Prameniště vodovodu Chroboly leží v lesním masívu cca 2 km jihovýchodně od 
Rohanovského vrchu. Vodní zdroje včetně vodojemu 50 m3 a zásobního řadu JS 80 mm do 
obce Chroboly tvoří (od roku 1964)  4 skružové studny. V roce 1986 došlo k vybudování 
dvou nových sběrných a dvou čerpacích studní, které leží v lokalitě Bártové. V roce 1993 byl 
původní VDJ rozšířen na 150 m3 a byl rekonstruován vodovodní řad od vodojemu do o bce, 
včetně přípojky k zemědělskému objektu. Maximální hladina vodojemu je na kótě 810,2 m 
n.m.  Z vodojemu je voda vedena potrubím lPE 110 gravitačně samospádem do obce. V 
roce 2007 byla provedena výstavba a obnova vodovodu v celé severní a východní části 
obce.  Kvalita upravené vody odpovídá kvalitě požadované vyhláškou  – Pitná voda. 

 
Celý vodovodní systém vlastní a spravuje obec Chroboly. 
 

 
****** 

 
Současný stav zásobení pitnou vodou vyhovuje i do budoucna, až na malou část (cca 200 
m). Bude třeba jen provádět údržbu vodovodu a ve výhledu budovat vodovodní sít dle 
výstavby schválené v ÚPO. 
 
 
Kanalizace  
 
 V obci Chroboly je vybudovaná jednotná kanalizační síť s výjimkou jedné stoky "E", 
která odvádí pouze dešťové vody.Splaškové odpadní vody z domácností jsou spolu se 
srážkovými vodami odváděny na stávající centrální typovou ČOV I - VHS..část obce je 
svedena do kanalizace ukončené dvěma volnými kanalizačními výústmi, do této kanalizace 
jsou svedené splaškové vody z domácností předčištěné v septicích nebo domácích ČOV. 
Zbývající objekty, které nelze napojit na kanalizaci mají vlastní septiky... Na veřejnou 
kanalizační síť je napojeno cca 300 obyvatel. Vyčištěná voda z ČOV odtéká meliorační 
zatrubněnou stokou do Zlatého potoka.  
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Stoková síť je provedena z betonových a kameninových trub DN 200 - 400 a je 
uložena do sedmi stok (A až G), dvě stoky (F, G) jsou ukončeny volnými výústmi vytékajícími 
do Chrobolského potoka. 

 
Současný stav některých částí kanalizační sítě je na hranici životnosti 

 
****** 

 
Ve výhledu bude nutné provést obnovu stávající stokové sítě či výstavbu nových částí a 
vybudovat kanalizační síť v západní části čímž bude umožněno napojení nových objektů 
plánované zástavby a objektů napojených v současné době na volné výústi či domovní 
septiky. Kanalizační řady budou svedeny do ČS Chroboly, odkud bude odpadní voda 
čerpána do stávající ČOV, případně bude po ekonomickém zhodnocení navržena výstavba 
nové ČOV II.  


