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3109_012_00 Chvalovice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

» Kanalizaéni rad obce Chvalovice — 1. JVS, a.s., z ¢ervna 1998

» Podklady zaslala 1. JVS, a.s. Ceské Budéjovice

» Vodohospodarské feSeni, zpracovatel H-PROJEKT, Ing. Vaclav HouSka

Obec Chvalovice se nachazi 17 km vychodné od Prachatic. Chvalovice lezi v mirné
zvinéném, celkové k severu sklonéném terénu. Ve sméru od jihozapadu k vychodu je obec
obtékdna Babickym potokem, ktery celé Gzemi odvodhuje a je také recipientem vod
vypousténych z COV Chvalovice. V obci je trvale hlaSeno 192 obyvatel a je vyuZivana i
k rekreaci.

Vodovod

} V obci Chvalovice je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu.
Cast obyvatelstva je zdsobeno vodou z domovnich studni. MnoZstvi vody v téchto studnich
je dostate¢né pouze z ¢asti, kvalita vody neni zndma.

Jako zdroj pozéarni vody v obci slouzi hydranty.

Zdrojem pitné vody pro vodovod je vrt HV-1N s maximalni vydatnosti 1,1 I/s. Vrt byl
uveden do provozu v roce 1998. V soucasné dobé jsou zde problémy s kvalitou vody, kterd
obsahuje vysoké mnoZstvi Zeleza a manganu. Jejich obsah v pitné vodé ve spotfebisti je na
hranici povolenych limitQ.

Voda je &erpana z vrtu do zemniho vodojemu Chvalovice o objemu 100 m®. Pfivodni fady do
obce jsou provedeny z rPE 63 o délce 1627 m. Rozvodné fady jsou z litiny DN 100 o délce
604 m, z PVC DN 110 a DN 90 o délcel1197 m a z IPE 90 o délce 167 m.

Na vodovod je pfipojeno 45 ks pfipojek o celkové délce 500 m.

Na vodovod je napojen i zemédélsky aredl. Tento aredl kromé vody z obecniho
vodovodu pouziva i vlastni uzitkovou vodu.

Provozovatelem je spole¢nost CEVAK, a.s., Ceské Budgjovice, jeho vlastnikem je obec
Chvalovice.
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Ve vyhledu je navrZzeno zfizeni nové Upravny vody, ktera by zajistila sniZeni obsahu Zeleza
a manganu v pitné vodé dodavané ke spotfebé a prodlouzeni vodovodu v ramci budouci
vystavby

DalSi moznosti je pfipadné napojeni vodovodu na vodni zdroj pro vodovod Dolni Chrastany,
mistni ¢ast Lhenic, ktery je umistén v bezprostfedni blizkosti vrtu HV-1N a jehoZ kvalita je
Z hlediska obsahu Zeleza a manganu lepsi.
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Na stavajicich vodovodnich fadech dojde pouze k jejich vyméné z cca 50 % za nové z PE
potrubi.

Kanalizace

V obci Chvalovice je vybudovana jednotna kanalizace. Zakladni kanaliza¢ni sit’ byla
stavéna od 70. let z betonovych trub a v posledni dobé& z kameninovych trub DN 500.
Celkova délka stokové sité (bez pfipojek) je 1190 m. Na kanalizaci je pfipojeno 28 ks
pfipojek.

V obci je vybudovana mechanicko-biologicka COV, typu VHS-I, pracujici na principu
nizkozatéZzované aktivace. Stavba byla dokoncena v roce 1989, v trvalém provozu je od
roku 1990. V roce 2008 byla rekonstruovana.

Hlavni objekty COV:

- pritékajici vody protékaji deStovym oddélovacem; na odleh&eni je umistén lapac
splavenin
- hrubé predcisténi se uskute€nuje: ruéné stiranymi hrubymi ¢eslemi (praliny 30 mm)
jemnymi ¢eslemi (10 mm) — ruéné stiranymi
lapagem pisku LPS 480
- biologicky stupen tvofi komplexni jednotka typu VHS — | (ocelova, v zemi zapusténa
obetonovana nadrz, pfepazkou rozdélena na aktivacni a dosazovaci prostor. Aerace
rotaénim karta¢em typu Kessener

Splaskové vody z ostatnich ¢asti obce (severozipadni zastavba) jsou zachycovany
do Zump a septikd s pfepadem do kanalizace zausténé do vodoteCe a dale rybnika severné
od obce. Rybnik slouZi jako dociStovaci.

Katastralni Uzemi sidla Chvalovice patfi do povodi feky Vitavy. Pfirozenym
recipientem je Babicky potok se svymi pravostrannymi pfitoky. Tento potok se 3 km
vychodné od obce viléva do rybnika Dehtafr.

Na severovychodé obce pod arealem ZD je dociStovaci nadrz, do které jsou svedeny
prepady z jimek uvedeného ZD.

Obec Chvalovice mé& rozhodnuti o vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych do
vodniho toku Babicky potok, ¢.h.p. 1-08-03-012.

Provozovatelem je spole¢nost CEVAK, a.s., vlastnikem je obec Chvalovice.
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Ve vyhledu bude zachovan soucasny systém odkanalizovani, a muZe dochazet k
prodlouzeni kanalizace v rdmci schvaleného uzemniho planu a zastavovaci studie.

Predpoklada se vymeéna cca 50 % stavajicich fadu za nové z PVC.Rekonstrukce je nutno
provadét s cilem snizit mnoZzstvi balastnich vod, které natékaji do kanalizace.

Kapacita i stav COV je po provedené rekonstrukci vyhovujici, v nejbliz§im obdobi se
nepredpoklada dalsi investic.
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