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ENGINEERS

3109 034 _02 Beéleéska Lhota

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

Obec Béle¢ska Lhota je mistni ¢asti obce TéSovice a nachazi se 1,5 km jizné od této obce.
Lezi v mirném svahu. V obci je trvale hlaSeno 26 obyvatel.

Vodovod

V obci byl vybudovéan vodovodni Fad pro mistni zemédélské druzstvo. Na tento fad jsou do
soucasné doby napojeny néktefi obyvatelé. Vodovod je ve spravé a v majetku firmy PRIMA
AGRI Prachatice. Vodovod spravuje CEVAK a.s.. Kvalita vody z tohoto zdroje je v souasné
dobé na velice Spatné arovni po prusacich do zdroje z nedalekého skladu zemédélskych
chemickych latek a neni vhodna k uzivani.

O tomto vodovodnim systému nejsou Zadné podklady. Vzhledem k poctu obyvatel obce, kde
v sou€asné dobé Zije pouze 26 trvale bydlicich obyvatel a 6 chalupafi a vétSina z nich méa
pro své zasobeni i vlastni studny, bylo provedeno napojeni tohoto vodovodniho systému na
vodarenskou soustavu Jiznich Cech ze zdroje Rimov, ktera slouZi v souéasné dobé pouze
pro pfipad krajniho zasobeni v pfipadé nouze.

*kkkkk

S obnovenim a rekonstrukci vySe uvedeného plvodniho systému se zatim nepocitd. Dale
budou vyuZivany vlastni studny obyvatel a v pfipadé nouze je mozné odebirat vodu
z vodarenské soustavy. Trvale je v3ak tfeba sledovat kvalitu ve vyuzivanych studnich, aby
vyhovovala vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda

Kanalizace

Osada Béle¢ska Lhota nema v souc€asnosti vybudovany systém kanalizace. Odpadni vody
jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvézeji na zemédeélsky vyuZivané
pozemky. Cast objektl ma zFizeny domovni septiky s pfepadem do podmok(.

DesStové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustk do mistni vodotece.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti je mozné fesit likvidaci OV variantou uvazujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné UsporngjsSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FfeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuzivany.
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