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3109 _018 00 Lhenice

Podklady

» Kanaliza¢ni fad pro kanalizaci v obci Lhenice, vypracoval Jerhot Josef a Mahdal Jan (z
fijna 1999)

« Podklady zaslala 1. JVS, a.s. Ceské Budgjovice

Obec Lhenice se nachéazi 12 km jihovychodné od Prachatic. V obci je trvale hlaseno
1313 obyvatel.

Vodovod

Obec Lhenice mé& vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu.
Délka vodovodu je 9 365 m. Je proveden z IPE 90 a z LT DN 80 a DN 100.

Zdrojem vody jsou zafezy s maximalni vydatnosti 3 I/s. Dale je voda vedena pres
Serpaci stanici Kunzvart — patfi k Vodarenské soustavé JC do 4 zemnich vodojemd - hlavni
vodojem o objemu 2x100 m?, vodojem u hfbitova o objemu 250 m®, vodojem U Lip o objemu
30 + 60 m®, vodojem Za Grilld o objemu 30 m°.

Pfivodné gravita¢ni fady jsou litinové DN 60 a 80 o délce 210 m, pfivodné vytlacné
fady jsou ocelové DN 125 o délce 910 m.

Na vodovod je napojeno 371 ks pfipojek v celkové délce 4 km.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s. Ceské Budé&jovice
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Ve vyhledu bude obnoveno cca 50 % stavajicich vodovodnich fadu a prodlouZeny vodovodni
fady v souvislosti rostouci vystavbou.

V budoucim obdobi se zvaZuje zamér obnovit propojeni vodnich zdroju Lhenice a Vadkov,
tedy obnovit zasobovani Lhenic z mistnich zdroji a snizit odebirané mnoZzstvi pitné vody z
Vodarenské soustavy Jizni Cechy (centrélni zdroj VN Rimov). Obnova propojeni musi byt
provedena vystavbou zcela nového potrubi, stdvajici propojeni je z materidlu - eternit
(azbestocement), které je jiz nefunkéni a stavebné nevyhovuijici.

V planu vodohospodarskych investic méstysu Lhenice je zahrnuta také sanace vodojemu ve
Lhenicich.

Kanalizace

Kanalizace pro verginou potiebu v obci Lhenice byla vybudovana jako kanalizace
jednotna. V roce 1989 — 91 byla vybudovana nova COV a s ni dva kanalizaéni sbérace A a B
v délce 3,5 km. Dnes VK dosahuje délky 10,8 km. V ramci nové bytové zastavby je stokova
sit prabézné rozSifovana.

Kanaliza¢ni stoky jsou provedeny pfevazné z betonovych trub DN 300 az DN 800 a
z kameninovych trub DN 150 aZz DN 400.

Cistirna odpadnich vod je mechanicko-biologicka s aeraci. Odpadni voda je vedena
pfes odleh€ovaci Sachtu, ru¢né stirané Cesle, lapak pisku, do usazovaci nadrze. Déale jsou
OV cgerpany na biologickou ¢ast Hydrovit 1000 S (zdvojena Stérbinova, aera¢ni a dosazovaci
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nadrz). Vycisténé odpadni vody jsou vypoustény pfes mérny Zlab do recipientu Netolicky
potok.
Recipientem pro toto Uzemi je Rapacovsky potok, ¢.h.p. 1-06-03-020.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s. Ceské Budé&jovice.
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Ve vyhledu se uvaZuje s obnovou cca 50 % stavajicich fadd vzhledem k jejich stafi a
nevyhovujicimu stavu. Cilem je snizit natok balastnich a deStovych vod do kanalizace. Ve
vyhledu je uvazovano i s prodlouzenim kanalizacnich sbhéraclu v souvislosti s rostouci
vystavbou.
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COV je v soudasné dobé ve vyhovujicim stavu kapacitné i technicky. V nejblizsim obdobi se
zde investice nepredpokladaiji.
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