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A. NÁZEV OBCE 

Místní část Chocholatá Lhota 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3109_038_05 

Název obce Vlachovo Březí 

Kód ČISOB 550663 

Číslo ORP 3109 

Název ORP Prachatice 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Chocholatá Lhota je místní částí obce Vlachovo Březí a nachází se 2 km východně od této obce. 
V místní části je trvale hlášeno 26 obyvatel.  
U místní části se nachází OPVZ – Chocholatá Lhota ZD studny S1, S2, S3. 

B.2 Demografický vývoj 

Chocholatá Lhota 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 27 26 30 20 0 
přechodně 
bydlící/rekreanti 12 13 15 10 0 

celkem 39 39 45 30 0 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studny + individuálně) 

C.1 Stávající stav 

V místní části Chocholatá Lhota je vybudován vodovod, který vlastní a provozuje ZS Chlumany. Zdrojem 
vody jsou 2 studny severně od obce, z kterých je voda čerpána ocelovým potrubí DN 100 přes 
spotřebiště do vodojemu. Množství vody ve studních je dostatečné, kvalita je dobrá. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je ZS Chlumany 

C.2 Návrhový stav 

Ve výhledu by měl být vodovod převeden na obec. Je třeba vyměnit veškeré vodovodní řady v obci 
vzhledem k jejich velice špatnému stavu. Město nemá zájem na převodu vodovodu a jeho součástí, 
zejména z důvodu nevyhovujícího stavu rozvodné sítě, uložení na cizích pozemcích s nevyjasněnými 
věcnými břemeny. Rozvodnou síť je potřeba celou obnovit včetně vodovodních přípojek, vodojemu 
i přečerpávací stanice a revizí zdrojů, což vyžaduje vysokou investici přesahující možnosti města. 

Výhled 
není 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – balená pitná voda 
Užitková voda – vodní nádrž, cisterna 
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D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně 

D.1 Stávající stav 

V místní části Chocholatá Lhota je vybudována dešťová kanalizace. Potrubí je betonové, DN 300 – 500 
a zatím vyúsťuje z části do příkopu a z části do nově opravené vodní nádrže na návsi.  
Odpadní vody z některých domů jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV. 

Vlastníkem kanalizace je obec Vlachovo Březí. 

D.2 Návrhový stav 

Ve výhledu bude v obci postavena nová ČOV o kapacitě 40 EO. ČOV bude umístěna na východě obce. 
Stávající kanalizace bude doplněna a postupně vyměněna za novou z PVC DN 300 o celkové délce cca 
0,6 km. 
Do vybudování kanalizace a ČOV bude čištění odpadních vod řešeno rekonstrukcí stávajících jímek 
nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr 
u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad 
tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány. 

Výhled 
není 


