Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Hlaska

Kdd Casti obce 3109 028 01
PRVKUK

Nazev obce OlSovice

Kod CISOB 537365
Cislo ORP 3109

Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Hlaska je mistni ¢asti obce OlSovice a nachazi se 1 km severné od této obce a je zde trvale hlaSeno
9 obyvatel a je vyuzivana i rekreacné.

B.2 Demograficky vyvoj

Hlaska

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 6 9 14 0 9
pfechodné
bydlici/rekreanti 4 4 5 0 4
celkem 10 13 19 0 13

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

V mistni ¢asti Hlaska neni vybudovan vodovod. Trvale i pfechodné bydlici obyvatelé jsou zasobovani
pitnou vodou pfedevsim z domovnich studni. Mnozstvi vody v téchto studnich je dostate¢né. Kvalita
vody je vyhovujici.

C.2 Navrhovy stav

Do vybudovani vodovodu pfedpokladame zasobovani z individualnich zdroju.

Trvale je v§ak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuZzivanych studnich a v pfipadég, ze kvalita nebude
vyhovovat platné vyhlasce (€. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou
vodu a cetnost a rozsah kontroly pitné vody), bude vhodné vyuzit individualni Gpravu vody, nebo si
obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Vyhled

Po vybudovani vodovodu v obci OlSovice je v planu napojit na vodovod i tuto mistni ¢ast. Tato akce
bude dopfesnéna po zpracovani PD.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — balen4 pitna voda
Uzitkova voda — vodni nadrz
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni &asti Hlaska je vybudovana kanalizace. Odpadni vody jsou &idtény individualng (DCOV,
vicekomorovy septik, bezodtoka jimka).

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni Casti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude
gisténi fedeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych
nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani DCOV ¢&i septiku je potfeba zohlednit dopad tohoto fe$eni na
kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni
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