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3109_032_02  Dobrá  
 

Podklady 

• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 
vod  

• Územní plán obce Stožec – z listopadu 2000, zpracoval Projektový atelier AD, s. r. o. 
 
 
 Obec Dobrá je místní částí obce Stožec a nachází se 4 km severně od této obce. 
Základ sídla tvoří komunikace, která je jednostranně obestavěna původními domy 
k převážně přechodnému bydlení či rekreaci. V obci je trvale hlášeno 6 obyvatel. 
 
 
Vodovod 
 
 V sídle Dobrá je vybudován vodovod, který patří obci. Zdrojem vody je studna 
situovaná jižně od sídla. O vodovodu nejsou známy žádné údaje, je starý a ve špatném 
stavu. 
 

****** 
 
 Ve výhledu se uvažuje s výstavbou nových rodinných domů v sídle. Tyto objekty by měly být 
napojeny a zásobovány ze stávajícího vodovodu, který bude celý rekonstruován. 
 
 
Kanalizace  
 

Osada Dobrá nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody 
jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané 
pozemky. Část objektů má zřízeny domovní septiky s přepadem do podmoků. 
 Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče. 

****** 
 

V obci se nepředpokládá výstavba kanalizace a ČOV. 
S ohledem na velikost této místní části je možné řešit likvidaci OV variantou uvažující 
s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny (např. ČOV 
s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem 
doplněným o zemní filtr). Při navrhování a umisťování domovních mikročistíren je však 
potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které můžou být 
případně využívány.  


