Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Kristanovice
Kdd Casti obce 3109 040 04
PRVKUK

Nazev obce Zablati

Kod CISOB 550680

Cislo ORP 3109

Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

KFistanovice — mistni ¢ast obce Zablati, nachazi se 4 km jizné od této obce a je zde trvale hlaseno 11
obyvatel. Mistni ¢ast je hojné vyuzivana k rekreaci.

B.2 Demograficky vyvoj

KFistanovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 13 11 20 11 11
pfechodné
bydlici/rekreanti 41 40 40 40 25
celkem 54 51 60 51 36

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrt)

C.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti Kfistanovice je vybudovan vodovod. Na tento vodovod je napojeno 100 % obce. Zdrojem
vody pro vodovod je podzemni vrt (40 m), jehoz maximalni vydatnost je 0,4 I/s a primérné vydatnost je
0,3 I/s. Vrt byl proveden v roce 1986. Z vrtu je voda vedena do zemniho vodojemu o objemu 1 x 100
m?3. Maximalni hladina vodojemu je ve vy$ce 820 m n.m., dno vodojemu je ve vySce 816 m n.m. Ve
vodojemu se provadi chlorovani ,Danet”.

Pfivodné Fady od zdroje do vodojemu jsou vytlacné z rPE 50 o délce 165 m. Pfivodné fady z vodojemu
do obce jsou gravita¢ni z IPE 110 o délce 180 m.

Rozvodné vodovodni sité jsou provedeny z PE DN 100 a 90 o délce 654 m. Rozvodné sité z rPE 40
0 délce 320 m jsou ve vlastnictvi Stfedni pedagogické sSkoly v Prachaticich. Byly provedeny v roce 1995.
Rozvodné sité vedou az do mistniho campu.

Na vodovod je pfipojeno 28 ks pFipojek o celkové délce 521 m.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Zablati.

C.2 Navrhovy stav
Dale bude probihat postupna obnova.
Vyhled

UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba). Ve vyhledu je posileni
vodnich zdroja (zfizeni nového vrtu).

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — balena pitna voda, cisterna
Uzitkova voda — vodni tok, vodni nadrz

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 156 EO

D.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit.

Pfevazna vétsina odpadnich vod je odvadéna na centralni COV odkud poté odtéka do povrchovych
vod. Cast odpadnich vod je akumulovana v bezodtokovych jimkach a svazena na COV Volary
do vzdalenosti 20 km.

Jako recipient slouzi mistni rybnik, ¢.h.p. 1-08-03-011 s kapacitou Qsss 0,003 m3/s, BSKs 43 kg/den.
Je zde vybudovana mechanicko-biologicka COV. Technologicka linka obsahuje ruéné stirané &esle,
biologickou jednotku VHS | a stabilizaéni nadrz. Kapacita COV je Q 43 m3/den, BSKs 9,36 kg/den. Poget
ekvivalentnich obyvatel je 156.

Odpadni vody jsou odvadény na COV jednou betonovou stokou DN 300 pod hréz. Na tuto jsou postupné
napojovany jednotlivé rekreaéni objekty, nebot kapacita COV je dostadujici pro celou mistni &ast.
Kanaliza¢ni stoky jsou provedeny z PVC DN 150, 200 z roku 1989 do soucasnosti v celkové délce
680 m. Na kanalizaci je pfipojeno 21 ks pfipojek s celkovou délkou 233 m.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Zablati.

D.2 Navrhovy stav

Déle bude probihat postupna obnova kanalizaéni sité a rekonstrukce COV (zména zastaralé
technologie).

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



