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3110 028 01 Kleé&aty

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Tabor — Hydroprojekt, kvéten 2000

e Rozhodnuti okresniho Gfadu o nakladani s vodami VH 78/95-Ro, CHP 1-07-04-005 z
5.1.1995

* Rozbor pitné vody ze dne 23.5.2003

KleCaty (424 -429 m n.m.) — mistni C¢ast obce ZalSi se nachazeji cca 2 km
severozapadné od obce ZalSi. V obci je trvale hldSeno 60 obyvatel (rok 2001). Obec do
budoucna predpoklada narast poctu obyvatel.

Obec se nachéazi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Tfeboriska panev a na
hranici ochranného pasma pfirodnich Ié€ivych zdroju peloidi lazeriského mista Bechyné dle
zak. €. 164/2001 Sh. V ochrannych pasmech pfirodnich IéCivych zdroju peloidd a zdroju
pfirodnich mineralnich vod a v lazefiskych mistech je pfi realizaci staveb vodovodlu a
kanalizaci nutné postupovat v souladu s pozadavky zékona €. 164/2001 Sb. o pfirodnich
léCivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich lé€ebnych laznich a
lazenskych mistech a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (l4zefsky zakon), uvedenymi
pfedevsim v 822, 823 a 837. Vodovody a kanalizace neni mozné budovat v loZiscich peloidt
osvédc&enych za pfirodni léCivé zdroje ani v jejich ochrannych pasmech I. stupné.

vodovod

Obec Klec€aty je v souCasné dobé zasobena pitnou vodou z obecniho vodovodu,
jehoZ provozovatelem je obec, ktera ma s VaK JC,divize Tabor uzavienou smlouvu o
¢innostech. Na vodovod je napojeno cca 95% trvale bydlicich obyvatel.

Zdrojem pro vodovod je vrt u Mazic, jehoz vydatnost je Qpm = 6 I/S, Qmax = 20 I/s.
Z vrtu je voda pfes AT stanici vytla¢ena do zasobniho fadu Zalsi — Klecaty, ze kterého je
napojeno spotfebisté Klec€aty, kde je napojena zastavba.

V AT stanici je umisténa Upravna vody, kde je odstrafiovdno Zelezo, mangan,
radioaktivita, upravovana alkalita vody a voda prubézné hygienicky zabezpeCovana
chlornanem sodnym.

Z AT stanice je dale samostatnym zdsobnim fadem napojena obec Mazice.

*kkkkx

Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu.

kanalizace

Mistni ¢ast obce ZAalSi — Klec€aty, kterd se nachazi v CHOPAV Treboriska panev, ma
vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 100 % obyvatel. Tato kanalizace,
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ktera je ve spravé obce, byla vybudovana z betonovych trub DN 300 v celkové délce
0,60 km.

Splaskové vody jsou predCiStovany v septicich, jejichz pfepady jsou zaustény do
kanalizace. Tato kanalizace ma vyusténi do melioracniho kanélu.

DesStové vody (50 %) jsou odvadény jednotnou kanalizaci a ostatni destové vody
(50%) jsou odvadény systémem pfikopa, struh a propustku.

Provozovatelem kanalizace je obec ZalSi. Mistni ¢ast obce ma rozhodnuti okresniho
Ufadu o nakladani s vodami s platnosti do 12/2004, v sou¢asné dobé& méa obec podanou

zadost o nové rozhodnuti.

*kkkk%x

Do budoucna maji KleCaty zamér doplnit kanaliza¢ni sit.

Vzhledem k velikosti a poctu trvale bydlicich obyvatel této mistni ¢asti neni investi¢né
ani provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit.

Proto bude nezbytné zajistit vystavbu novych akumulagnich jimek pro zachycovani
odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou veSkeré odpadni vody akumulované
v bezodtokych jimkéch likvidovany na €istirné odpadnich vod obce Borkovice.

Vzhledem k stavajicimu rozsahu odkanalizovani je mozné zvazit i variantu uvaZzujici
s vyuzitim stavajici kanalizace k odvedeni odpadnich vod na nové navrzenou COV pro cca
80 EO.
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