Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ]
B.2.10 Popis vodovodUl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3110 - Sobéslav

3110_026_00 Vlastibor

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

e Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Tabor — Hydroprojekt, kvéten 2000

e Telefonicka informace Obecniho ufadu z dubna 2003

e Zadost 0 zmé&nu PRVKUK ze dne 30.3.2016

Vlastibor (433 - 446 m n.m.) se nachazi cca 5,6 km zapadné od mésta Sobéslav. V obci je
trvale hlaseno 220 obyvatel (rok 2016). Obec do budoucna predpoklada stagnaci poctu
obyvatel.

Vodovod

Obec Vlastibor je 100% zasobena vodou z obecniho vodovodu.

Zdrojem pro vodovod je vrt Zaluzi, jehoz vydatnost je Qpram = 10 I/s, Qmax = 16 I/s. Z vrtu je
voda pfes Upravnu vody ZaluZi, kde je upravovana alkalita vody, odstranovan radon a voda
je pribézné hygienicky zabezpefovana chlornanem sodnym, a Cerpaci stanici dovedena do
vézoveého vdj. Zaluzi 1 x 200 m® (492,00 /484,00 m n.m.). Kapacita ¢erpaci stanice je 20 I/s.
Z vodojemu je voda gravitacné dovedena do obce.

Kvalita upravené vody nevyhovuje Vyhlasce 376/2000Sb. z hlediska obsahu dusi¢nand.

Ze zasobniho gravitaCniho Ffadu je dale napojena mistni ¢ast Svinky.

L

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu. Pfi hygienickém
zabezpeceni vody je zapotiebi volit takovou davku pouzitého prostfedku, aby se hodnota
zbytkového chloru pohybovala v rozmezi 0,05 — 0,3 mg/I.

Kanalizace

Obec Vlastibor, kterou prochazi hranice CHOPAV Treboriska panev, nema v soucasnosti
vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potfebu.

Splaskové vody jsou zaustény do destové kanalizace po predcisténi v biologickych septicich
(50 %). Zbyle odpadni vody (50 %) se zachycuji v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji
na COV.

Destové vody jsou CasteCné odvadény destovou kanalizaci, ktera je ve spravé obce, do
Bechyriského potoka. Kanalizace byla provedena z betonovych trub (profily nejsou znamy)
v celkové délce 1,2 km. Pro zbytek deStovych vod se vyuziva systému pfikopl, struh
a propustka.

V souCasné dobé obec nechava zpracovat kanalizaéni fad a poté bude Zadat o povoleni
k vypousténi odpadnich vod.
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| pfes avizovany pokles obyvatel této obce bude nutné do budoucna uvazovat s vystavbou
kanalizadniho systému a odpovidajiciho typu COV.
Jedna se o vybudovani nové kanalizace v obci Vlastibofr:

e SO 01 -stoka A-DN 300 -220 m

e SO O02-stokaB-DN250-142,5m

DN 200 -242,5m

SO 03 - stoka C-DN 200-1197 m
SO 04 - stoka D - DN 200 -703 m
SOOQOS5 - stoka E - DN200 - 464m
SO 06 - odtok z COV - DN 200 -14,5 m

Celkem metrd nové kanalizace v obci Vlastibof 3 323,5 m
Nova destova kanalizace - DN 400 - 287 m 3
Dale bude vybudovana nova centralni mechanicko - biologicka COV pro 250 EO.
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