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3110 014 02 Kvasejovice

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

* Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Tabor — Hydroprojekt, kvéten 2000

+ Rozhodnuti o nakladani s vodami VH 2634/2/03-Zi, VH 2711/2/03-Zi, CHP 1-07-04-023,
1-07-04-025 ze dne 9.4.2003

Kvasejovice (422 - 450 m n.m.) — mistni ¢ast obce Pfehofov se nachazeji cca 0,5 km
severovychodné od obce Pfehofov. V obci je trvale hlaSeno 69 obyvatel (rok 2001). Obec do
budoucna predpoklada narast poctu obyvatel.

vodovod

Obec Kvasejovice je vsouCasné dobé z prevazné Casti zadsobena z domovnich
studni. V ¢asti obce je také vodovodni fad.

MnoZstvi vody v téchto studnich je dostateCné. Kvalita vody ve studnich nevyhovi
VyhlaSce 376/2000Sb. z hlediska vyskytu dusi¢nanu a bakteriologického znecisténi.

Provozovatelem vodovodniho fadu je CEVAK a.s.
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Kvasejovice — mistni ¢ast obce Pfehofov budou pfipojeny na Vodarenskou soustavu
jizni Cechy. Z pfivodniho fadu VDJ Zlukov — CS Sezimovo Usti je voda pfivedena do
vodojemu Chlebov 1 x 1000 m® (458,5/ 453,5 m.n.m). Ze stavajiciho zasobniho fadu DN
300 z vdj. Chlebov bude voda pfivedena do navrhované CS Chlebov (Q=1l/s, H=30m), ze

které se bude cerpat do navrhovaného vézového vdj. Chlebov . 100 m® (-
/ 475,00 m.n.m).Cerpaci stanice a véZzovy vodojem budou umistény v aredlu stavajiciho
vdj.Chlebov.

Z v&zového vdj. Chlebov II. 100 m® (- / 475,00 m.n.m) budou Pfehofov a Kvasejovice
zasobeny gravitacné.

kanalizace

Mistni ¢ast obce Prehofov — Kvasejovice ma vybudovanou jednotnou kanalizaci.
Kanalizace, ktera je ve spravé obce, byla provedena z betonovych trub DN 300, 400, 600
v celkové délce 2,03 km. Zausténa je do mistnich vodote¢i a néasledné do Direnského
potoka (CHP 1-07-04-025).

Splaskové vody jsou po predCiSténi v septicich zaustény do kanalizace (50 % trv.
bydl. obyv. a 60 % rekreant), do mistnich vodoteci (10 % trv. bydl. obyv. a 10 % rekr.)
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a Cast predcisténych splaskovych vod (10 % trv. bydl. obyv.a 10 % rekr.) je likvidovana
vsakovanim. V této mistni asti je v provozu jedna MCOV, na kterou je napojeno 10 % trvale
bydlicich obyvatel. Zbytek odpadnich vod (10 % trv. bydl. obyv a 20 % rekr.) odtéka bez
pfedcisténi do deStové kanalizace a 10 % (trv. bydl obyv.) splaSkovych vod se zachycuje
v bezodtokych jimkéach odkud se vyvazi na zemédélsky vyuzivané pozemky.

DesStové vody jsou Castecné (80 %) odvadény jednotnou kanalizaci a ¢aste¢né je
vyuZivano systému pfikopu, struh a propustku.

Technicky stav kanalizace vyhovuje provozovateli pouze ¢aste¢né.

Provozovatelem kanalizace je obec Prehofov. Mistni Cast Kvasejovice ma
Rozhodnuti o nakladani s vodami platné do 12/2010.
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V mistni ¢asti Kvasejovice je uvazovano s dostavbou kanalizani sité
z kameninovych nebo plastovych kanalizaCnich trub DN 300 v celkové délce 870 m, €imz
bude odkanalizovana cela tato mistni ¢ast.

Soucésti kanaliza¢ni sité je i Cerpaci stanice a vytlacny fad DN 80 v délce 540 m.

Odpadni vody budou touto kanalizaci svedeny do Cerpaci stanice, ze které budou
pfeCerpavany vytlatnym fadem do kanaliza¢ni sité obce Pfehofov a odtud pak odvadény
k likvidaci na COV PFehofov.

S ohledem na stafi kanalizace a pouzité trubni materialy, doporu€ujeme v této lokalité
postupnou rekonstrukci stavajici kanaliza¢ni sité.

Casovy harmonogram rekonstrukce kanalizaéni sité uvaZuje s kompletnim
dokon&enim nejpozdéji do roku 2050.
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