Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Hrusova Lhota
Kdd Casti obce 3110 014 01
PRVKUK

Nazev obce Prehorov

Kod CISOB 552895

Cislo ORP 3110

Nazev ORP Sobéslav

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

HruSova Lhota (424 — 437 m n.m.) — mistni ¢ast obce Pfehofov se nachazi cca 1,5 km vychodné od
obce Prehorov. V mistni ¢asti je trvale hlaSeno 50 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

HruSova Lhota

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 45 50 55 0 20
pfechodné
bydlici/rekreanti 86 89 89 0 40
celkem 131 139 144 0 60

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

HruSova Lhota je v sou€asné dobé zasobena z domovnich studni a vrtd.

Mnozstvi vody v téchto studnich je nedostatecné. Kvalita vody ve studnich nevyhovi platné vyhlasce (€.
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah
kontroly pitné vody).

C.2 Navrhovy stav

Obec ma zpracovanou PD na vybudovéani vodovodu. PFivodni fad se napoji na stavajici vodovodni sit
v obci Pfehofov a nové rozvodné vodovodni fady po m.¢€. HruSova Lhota, které umozni napojeni vSech
stavajicich nemovitosti s moznosti budouciho rozsifeni dle rozvoje obce. Pfivodni fad je navrzen z PE
100 d90 v celkové délce 1 686 m, rozvodné vodovodni Fady jsou navrzeny z PE 100 d63 —d90 v celkové
délce 2 556 m. Predpokladané naklady stavby 12,58 mil. KE bez DPH.
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — mistni vodni nadrze
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast HruSova Lhota ma vybudovany systém jednotné kanalizace.

Odpadni vody jsou po predcisténi v septicich zalstény do kanalizace (40 % trv. bydl. obyv. a 45 % rekr.)
a do mistnich vodoteci (45 % trv. bydl. obyv. a 40 % rekr.). Zbyla ¢ast odpadnich vod (15 % trv. bydl.
obyv. a 15 % rekr.) se zachycuje v bezodtokych jimkach, odkud jsou vyvazeny na COV nebo je &isténa
pomoci DCOV.

Kanalizace byla provedena z betonovych trub DN 300 v celkové délce 0,2 km.

V8echna destova voda je odvadéna kanalizaci do mistnich rybnikd, nasledné do Mlynského a pak
Direnského potoka.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Pfehofov

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né a provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich
vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude ¢isténi
Feeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti.
Pfi navrhovani a umistovani DCOV &i septiki je potfeba zohlednit dopad tohoto fe$eni na kvalitu vody
v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni

Aktualizovano: 10.11.2022



