
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje 

Aktualizováno: 10.11.2022 
1 

A. NÁZEV OBCE 

Místní část Nedvědice 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3110_019_02 

Název obce Soběslav 

Kód ČISOB 553131 

Číslo ORP 3110 

Název ORP Soběslav 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Nedvědice (470 – 508 m n.m.) – místní část obce Soběslav se nachází cca 3,2 km severozápadně od 
města Soběslav. V místní části je trvale hlášeno 95 obyvatel (rok 2021). Obec do budoucna předpokládá 
stagnaci počtu obyvatel. 

B.2 Demografický vývoj 

Nedvědice 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 119 95 92 0 55 
přechodně 
bydlící/rekreanti 4 6 6 0 6 

celkem 123 101 98 0 61 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – individuálně (studna) 

C.1 Stávající stav 

Místní část Soběslav – Nedvědice je zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je 
nedostatečné a kvalita vody neodpovídá požadavkům na pitnou vodu. 

C.2 Návrhový stav 

Na základě požadavku obyvatel místní části, nechalo město Soběslav zpracovat studii na zásobení 
Nedvědic pitnou vodou. Studie firmy Thermoprojekt Tábor navrhuje 3 alternativy, z čehož jako 
nejpravděpodobnější se jeví varianta připojení na vodovod Vlastiboř – Vesce (m.č. Mokrá). Zdrojem 
vodovodu je vrt Záluží (severní okraj Třeboňské pánve) s proklamovanou vydatností větší než 10 l/s 
(povolený odběr je až 16 l/s). 

Výhled 
není 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – dovoz cisternami 
Užitková voda – vodní tok, vodní nádrže, cisterna 
 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje 

Aktualizováno: 10.11.2022 
2 

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – ano + individuálně 

D.1 Stávající stav 

Místní část Nedvědice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno cca 75 % obyvatel. 
Kanalizace je vybudována z betonových trub DN 200 –DN 1000 v celkové délce 1,67 km. 
Dne 9.5.2012 pod č. jed. MS/09287/2012 bylo vodoprávním úřadem vydáno stavební povolení pro akci 
s názvem „Nedvědice - úprava stabilizačních nádrží," které řešilo využití stávajících pěti malých vodních 
nádrží pod Nedvědicemi k dočištění odpadních vod z obce. Součástí tohoto povolení je i povolení k 
vypouštění OV z daných sedimentačních nádrží do Nedvědického potoka v Nedvědicích pod poslední 
malou vodní nádrží (R4) (souřadnice X – 736794,35, souřadnice Y – 1134814,21), s platností povolení 
do 31.12.2022. Následně dne 11.10.2012 vodoprávní úřad vydal kolaudační souhlas - č. j. 
MS/20455/2012 – s tím, že původní část DVT - Nedvědického potoka - procházejícího intravilánem obce 
směrem západ-východ mezi dvěma rybníky situovanými před a za Nedvědicemi o délce 278 m (krytý 
úsek - železobetonové potrubí DN 120 dlouhý 229 m, otevřený úsek o délce 49 m) byl překvalifikován 
z vodního toku na kanalizační sběrač, s následným majetkoprávním vypořádáním. 
Odpadní vody z nemovitostí, které nejsou napojeny na danou kanalizaci, jsou zachycovány 
v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Soběslav vzdálenou 3 km od Nedvědic.  
Dešťové vody jsou odváděny uvedenou jednotnou kanalizací do Nedvědického potoka a následně do 
řeky Lužnice.  

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je město Soběslav. 

D.2 Návrhový stav 

Dále bude probíhat postupná obnova. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba) a k doposud 
neodkanalizovaným objektům. 

 


