Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Lzin

Kdd Casti obce 3110_003_01
PRVKUK

Nazev obce Dirna

Kod CISOB 552208
Cislo ORP 3110

Nazev ORP Sobéslav

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Lzin (434 - 456 m n.m.) — mistni ¢ast obce Dirna se nachazi cca 6,4 km jihovychodné od mésta
Sobéslav a je zde trvale hlaSeno 106 obyvatel. V mistni ¢asti se nachazi 27 objektu k rekreaci.

B.2 Demograficky vyvoj

Lzin

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 93 106 110 100 80
pfechodné
bydlici/rekreanti 54 54 54 54 50
celkem 147 160 164 154 130

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast Lzin je zasobena vodou z obecniho vodovodu (zasobovaci fad a rozvody) z roku 1993 —
1995, ktery je napojen na skupinovy vodovod Dolni Bukovsko (provozovatel CEVAK a.s.). Hlavni uzavér
je na zagatku obce Lzin, kde je hlavni vodomér s pfenosem namérenych dat. Pfivodni fad je z materialu
PVC 110 je dlouhy 873,69 m. Rozvodné Fady jsou z PVC 90 — 110 v celkové délce 2 416,95 m.
Zbytek obyvatel je zadsoben z domovnich studni. Mnozstvi vody v téchto studnich je nedostatecné.
Kvalita vody ve studnich neni znama.

Zdrojem vodovodu je skupinovy vodovod Dolni Bukovsko, na ktery je napojen vdj. PleSe 3 x 360 m3
(496,50 / 501,50 m.n.m).

Z vodojemu PleSe je voda pres sidla PleSe a Zahofi gravita¢né dopravena do Lzina.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Dirna.

C.2 Navrhovy stav

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu. Dale bude probihat postupna
obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — mistni vodni nadrze, vodni tok,

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni €ast Lzin ma vybudovanou jednotnou kanalizaci. Kanalizace je provedena z betonovych trub
DN 400 a ma celkovou délku 1,9 km. VyUsténa je jednou vyusti do Direnského (Mlynského) potoka.
Na kanalizaci je napojeno cca 80% obyvatel, odpadni vody jsou pfedCiStovany v biologickych septicich.
Zbylé odpadni vody se zachycuiji v bezodtokovych jimkach a jsou pak vyvazeny na COV.

Destové vody jsou z 80 % zalstény do jednotné kanalizace. Zbylé deStové vody jsou odvadény
systémem pfikopu, struh a propustka.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Dirna.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni €asti neni investicné ani provozné vyhodné budovat cistirnu
odpadnich vod a oddilnou kanalizaéni sit'.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude gisténi FeSeno instalaci DCOV ¢&i
vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti. PFi navrhovani a umistovani
DCOV ¢i septikt je potfeba zohlednit dopad tohoto Fe$eni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které
mohou byt pfipadné vyuzivany.

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled

Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba), nové domy budou
pFipojovany do kanaliza¢ni sité pfes DCOV.

Aktualizovano: 10.11.2022



