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3111 052 00 Slanik

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

» Urbanisticka studie z roku 1996

* Pfedané podklady spravce vodovod( a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice
Platné Rozhodnuti Méstského Gfadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti
obecni kanalizace

Slanik lezi 3 km vychodné od Strakonic. Dopravné je napojen z hlavni komunikace
Strakonice — Praha. Zastavba se rozviji na severnim bfehu fi€¢niho meandru Otavy. Zastavba
je nepravidelné roztrouSena podél cest, s uritymi prodlevami, které plsobi harmonicky.
VétSina objektd ma normalni charakter vesnické zastavby v kraji s pfevahou zemédélské
vyroby. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 118. Po¢et domu pro trvale bydlici obyvatele
je 49. Pocet rekreacnich chalup a chat je vobci 11. Pocet rekreantll je v obci okolo 62.
V obci se nachazi zemédélské druzstvo - ZD PreStovice.

Vodovod

Vodovod pro obec Slanik byl dan do provozu v r. 1908.
Puvodni zdroj vody pro obec Slanik tvofila studna, umisténa v rozsahu ochranného
pasma 1. stupné, je oplocena a oznaCena vystraznymi cedulemi.

V objektu Cerpaci stanice je vybudovana akumulaéni nadrz. Voda do akumulaéni
nadrze tak byla pfivadéna ze studny samospadem, potrubim a uzavérem.

V roce 2010 doslo k napojeni na vodarenskou soustavu Jizni Cechy (Rimov) a to
odbo&enim z hlavniho pfivadéée pfes redukéni ventil. délka pFivodniho Fadu z VSJC k
napojeni na privodni fad do vodojemu je 50 m.

Vodojem je jednokomorovy zemni se samostatnou armaturni komorou. Pfepad a
vypousténi jsou vyvedeny do volného terénu.

Rozvodny vodovodni fad v obci je proveden z litinovych trub. Na Fadu jsou osazeny tfi
hydranty nadzemni. Sit’ je vétevnata.

Technicky stav vodovodu je ve 3Spatném stavu. Potrubi je zaneseno a je nutna
rekonstrukce.

V obci je zdroj pozarni vody a to feka Otava.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..
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V navrhovaném obdobi se pocita4 s celkovou obnovou puavodnich litinovych potrubi
véetné objektd na vodovodni siti. Vodovod je 100 let stary. Jeho technicky stav odpovida
dobé provozu. Vlivem usazenin v potrubi je zuZzen profil potrubi a pratok vody je
nedostacujici pro doméacnosti (nelze prat)..

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizace, ktera je ve spravé obce. Technicky stav
kanalizace je dobry, nejsou vSak napojeny vSechny domy.

Kanaliza¢ni potrubi je provedena z betonovych trub DN 300 — 500. Kanalizace je
vylsténa do feky Otavy. Cast objektd provadi likvidaci splaskové vody pomoci jimek (Zump)
S vyvozem.

Recipientem je zde feka Otava €.h.p. 1-08-02-050, i.km 50,00.

V obci neni COV.
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V navrhovaném obdobi se predpoklada vybudovani viastni COV o kapacit& 200 EO,
tato varianta je levnéjsSi nez puvodné navrhované vytlaéné potrubi s napojenim odpadnich
vod na COV Strakonice.

RozSifeni kanalizace v obci bude o0 1148 m profilu DN 250 — 500.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 2
archivni¢islo : B.2.11-3111
©H4P2004



