Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast ZleSice

Kdd Casti obce 3111_026_02
PRVKUK

Nazev obce Malenice

Kod CISOB 551384

Cislo ORP 3111

Nazev ORP Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mistni ¢ast ZleSice se nachazi cca 4 km severozapadné od obce Malenice. Pocet trvale bydlicich
obyvatel v obci je 47. Po¢et domu pro trvale bydlici obyvatele je 28. Pocet rekreacnich chalup je v obci
11. Pocet rekreantu je v obci okolo 11.

Na Uzemi mistni ¢asti se nachazi OPVZ — Malenice vrty M1, M3, M4.

B.2 Demograficky vyvoj

ZleSice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 44 47 49 11 40
pfechodné
bydlici/rekreanti 1 1 12 S 9
celkem 55 58 61 16 49

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (jimaci zarezy, vrt HV2)

C.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, ktery je propojen s VDJ v obci Malenice a byl
dobudovan v roce 2004.

Zdrojem pro vodovod jsou jimaci zafezy ¢. 1, 3 a 4 o vydatnosti 0,32 I/s + 0,06 I/s + 0,12 I/s. Vody
z jimaciho zafezu C. 1 natéka do sbérné studné (cca 635 m.n.m.), ktera je akumulaci pro Zlesice. Pfes
sit' ZleSic je mozno z tohoto zdroje posilovat VDJ a UV ZleSice — kapacita VDJ je 150 m® (dno 611,00
m.n.m.). Tento VDJ je zasoben z vrtu HV-2 samostatnym vytlakem a z jimacich zafezu ¢. 3 a 4. Z VDJ
je zadsobovacimi fady rozvedena voda do ZleSicek a do lokalit ,U Zednika“, ,Pod Milodrazi* a ,Dubovec*.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Malenice.

C.2 Navrhovy stav

V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. Déle bude probihat
postupna obnova. Obec ma v planu rozsifit a optimalizovat stavajici technologické linky na Gpravu pitné
vody VDJ ZleSice — instalace akumulaéni jimky na surovou vodu 2x2 m (pfedpokladané néklady cca
500 tis. K¢&). Dale je etapové feSen elektronicky monitoring odbéru vody — pofizeni SW a licence na jeho
pouziti v cené cca 60 tis. K&.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — pfistavena cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — ano, napojeni na COV Malenice

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana splaskova kanalizace z kameninového a PVC potrubi DN 300 a DN 400. Na
splaskovou kanalizaci je napojena cast stévajici zastavby. Odpadni vody jsou svedeny do COV
Malenice.

Splaskova kanalizace je napojena pomoci sb&rate DN 400 na kanalizaéni sit a COV v Malenicich
v celkové délce cca 2,5 km.

D.2 Navrhovy stav

V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuZivanim stavajici kanalizace, ktera odvadi odpadni vody
na COV Malenice. Déle bude probihat postupna obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba + neodkanalizovana ¢ast).

Aktualizovano: 10.11.2022



