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3111 039 00 Osek

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

« Mapové podklady

* Rozhodnuti Okresniho ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/3040/1-2320/2000-MHr povoleni do 31.12.2012, z COV povoleni do roku
2012

Sidelni Gtvar Osek se nachazi 7 kilometra severovychodné od Strakonic. Obec Osek
je trvale osidlena 386 obyvateli, ktefi bydli ve 350 domech. Obec je vyuzivana k rekreanim
uceldm v obci je 35 chalup a chat. Pocet rekreantu je cca 70.

Vodovod
Osek — Jemnice — (Petrovice:vyhled) - Mala TurnA—  Velka Turna

Zdrojem pitné vody pro obec Osek je vodovod pro vefejnou potiebu, ktery je ve
spravé obce. Provozovatelem a majitelem vodovodu Velka Turna je obec Velka Turna.

Zdrojem vody pro vodovod Osek je vrt OS2 s max. vydatnosti 3,5 I/s. Stavajici hlavni
pfivadéé ,A“ do obce Osek vede z vodojemu o objemu 250 m*® v nadm. vySce 505,40 /
502,40 m n. m. a je dimenzovan jiz s ohledem na budouci pfipojeni okolnich obci. Material
pfivadéce je IPE DN 100. Rozvodné fady po obci jsou také z polyetylenovych trub.

Na vodovodu jsou osazeny hydranty, Soupata, vzdusniky.

Zdrojem pitné vody pro obec Jemnice je vodovod obce Osek. Na vodovod je
napojena prakticky cela stavajici obytna zastavba. Majitelem a spravcem vodovodu je obec
Osek. Pfivodni fad do obce Jemnice je napojen na stavajici vodovod pro obec Osek se
zemnim vodojemem o obsahu 250 m®. Piivodni Fad do obce Jemnice je napojen na pFivodni
fad do obce Osek u zahradnictvi v Oseku, kde je jiz vysazena odboc¢ka pro obec Petrovice.

V soucasné dobé je jiz na tento vodovod pfipojena obec Mala Turna a Velk& Turné.

Ostatni zastavba v obci nema pfistup k vodovodu a je pitnou vodou zésobena
pomoci soukromych zdrojli — domovni studné.

*kkkkk

V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu.
RozSifeni vodovodu bude v obci Osek o cca 540 m fadu IPE 63, pro novou zastavbu v
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jihozapadni ¢asti obce, dle projektu z roku 2009. Na vodovod v obci Osek jsou jiZ napojeny
obce : Mal4d Turna, Velka Turna, Jemnice. Ve vyhledu se pfedpoklada s napojenim obce
Petrovice z privodniho fadu do obce Jemnice.

3 Predpoklada se napojeni vodovodu na novou vétev Vodarenske soustavy Jizni
Cechy. Pfivodni vodovodni fad Radomysl — Osek bude napojen na VSJC ,Blatensko® v k.Q.
Brloh u Drhovle.

PFivodni vodovodni fad bude od mista napojeni u osady Podoli v k.4. Brloh u Drhovle
veden po severnim okraji Jemnice a Oseka do Radomysle, kde bude napojen na UV. Délka
privodniho fadu bude cca 5,9 km. Pro dodavku vody do VDJ Osek a VDJ Radomysl bude
nutno vybudovat posilovaci Cerpaci stanici. Umisténi Cerpaci stanice bude u obce Osek
v misté kFiZzeni silnice do Jemnice se stavajicim vodovodem do vodojemu Osek.

Pro budouci zasobeni Oseka se predpoklada zasobovani vodou vyhradné z VSJC,
stavajici zdroj se ponecha jako zalozni.

Kanalizace

Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Osek. Kanalizace v obci je jednotna.

Stara nevyhovujici kanalizace je z betonovych trub o praméru DN 300 — 500. Sklada
se z 8 vétvi se samostatnym vyusténim. (Odpadni vody jsou pfedc&isStovany v domovnich
septicich.)

Nova kanalizace je délky 1,72 km a je z materialu PVC DN 300-400.

Kanalizace je svedena na novou COV o kapacité 600 EO. Jedna se o COV
mechanicko-biologickou s nitrifikaci. Odpadni vody jsou pfivadény jednotnou kanalizaci do
Ceslicového Zlabu se strojnimi a ruénimi €eslemi, které jsou umistény v objektu hrubého
predcisténi. Odtud jsou odpad. vody vedeny do vertikalniho lapace pisku a odtud na
pokraduiji na biologickou ¢ast COV, ktera se sklada z denitrifikaéni nadrze, nitrifikaéni nadrze
s provzdudnovanim, dosazovaci nadrze a sbérného Zlabu, odkud je odpadni voda odvadéna
pres mérny objekt do Petrovického potoka. Povolené limity jsou: Q=6 I/s, Q= 50 m3/rok, max.
BSK5 = 60 mgl/l.

Recipientem je zde Petrovicky potok &.h.p. 1-08-02-071 (a potok Rojicky).
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V navrhovaném obdobi se pFfedpoklada s obnovou nevyhovujici ¢asti kanalizace.
Rozsifeni kanalizace dle UP a rozvoje obce.

V jihozdpadni casti obce je dle projektu z roku 2009 navrZzeno rozSifeni
kanaliza¢niho fadu o cca 540 m DN 300 pro novou zastavbu. Obec dale predpoklada s
vyuzivanim stavajici COV a nové splaskové kanalizace.
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