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3111 039 01 Jemnice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/4402/1-2257/97-Vsi, platnost do 31.12.2010 (2008)

Obec lezi 9 km severovychodné od Strakonic. Obec Jemnice je trvale osidlena 70
obyvateli, ktefi bydli v 29 domech. Obec je vyuZivana k rekreaénim ucelim v obci je 15
chalup a chat. Pocet rekreantl je cca 30. V budoucnu bude v obci postaven jeden novy
bytovy dim.

Vodovod
Osek — Jemnice — (Petrovice:vyhled) - Mala TurnA—  Velka Turna

Zdrojem pitné vody pro obec Jemnice je vodovod pro vefejnou potiebu, ktery je ve
spravé obce Osek. Provozovatelem a majitelem vodovodu Velkd Turnd je obec Velka Turna.

Zdrojem vody pro vodovod Osek je vrt OS2 s max. vydatnosti 3,5 I/s. Stavajici hlavni
pfivadéé ,A“ do obce Osek vede z vodojemu o objemu 250 m® v nadm. vy3ce 505,40 /
502,40 m n. m. a je dimenzovan jiZz s ohledem na budouci pfipojeni okolnich obci.. Material
privadéce je IPE DN 100. Rozvodné Fady po obci jsou také z polyetylenovych trub.

Na vodovodu jsou osazeny hydranty, Soupata, vzdusniky.

Zdrojem pitné vody pro obec Jemnice je vodovod obce Osek. Na vodovod je
napojena prakticky cela stavajici obytna zastavba. Majitelem a spravcem vodovodu je obec
Osek. PFivodni fad do obce Jemnice je napojen na stavajici vodovod pro obec Osek se
zemnim vodojemem o obsahu 250 m°. Pfivodni fad do obce Jemnice je napojen na pFivodni
fad do obce Osek u zahradnictvi v Oseku, kde je jiz vysazena odbocka pro obec Petrovice.

V soucasné dobé je jiz na tento vodovod pfipojena obec Mala Turna a Velka Turna.

Ostatni zastavba v obci nema pfistup k vodovodu a je pitnou vodou zasobena
pomoci soukromych zdroji — domovni studné.
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V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuZivanim stavajiciho vodovodu (viz
vodovod Osek). Na vodovod v obci Osek jsou jiz napojeny obce : Mala Turnd, Velk& Turng,
Jemnice. Ve vyhledu se pfedpoklada s napojenim obce Petrovice z pfivodniho fadu do obce
Jemnice.

Dale obec predpoklada s napojenim vodovodu Osek na novou vétev Vodarenské
soustavy Jizni Cechy. Pfivodni vodovodni fad Radomysl — Osek je napojen na VSJC
,Blatensko“ v k.(. Brloh u Drhovle, fad E- Vitkov — CS Drhovle DN 400, v km 4,476 u osady
Podoli. Rad povede pres Jemnici a Osek do Radomysle, kde bude napojen na objekt UV.

Trasa pfivodniho vodovodniho fadu je navrZzena pfevazné ve volném terénu a bude
pFistupna z mistnich komunikaci a polnich cest. Cast trasy v k.U. Jemnice je navrZena jako
pFiloZ ke stavajici trase vodovodu DN 80 (PE D90) — Rad ,J“ Osek — Jemnice. Pfed obci
Osek, v misté kfizeni se stavajicim vodovodem pro obec Osek (vytlak DN 100 — PE D110 do
VDJ Osek a gravita¢ni fad DN 150 PE D160), je navrZzena posilovaci ¢erpaci stanice.

Délka vodovodniho fadu celkem bude 5873 m

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit' ve spravé obce Osek. V obci Jemnice
neni soustavna kanalizace vybudovana, jsou vybudovany pouze Useky kanalizace a
podpovrchového odvodnéni, které odvadéji do mistni vodoteCe splaskové a deStové,
Castecné i povrchové tekouci vody. Kanalizace je z pfevazné vétSiny z betonovych trub o
profilu DN 300 aZ 400, kanalizace neni vétSinou opatfena reviznimi Sachtami, vpusté jsou
bez zachytnych kosu.

Splaskové vody jsou &istény pouze provizorné pomoci septikd. Centralni COV neni
vybudovéana.

Jako recipient zde slouzi mistni potok, ktery je pravym pfitokem Rojického potoka
¢hp. 1-08-02-072-01P.
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Navrhuje se vybudovani COV na 100 EO s vyuZitim stavajici kanalizace a rozsifenim
nové kanalizace. Délka nové kanalizace by byla cca 311 m. Na kanalizaci by se nachazela 1
Cerpaci stanice s vytlakem.
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