Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Y
B.2.11 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3111 - Strakonice

3111_007_01 Dobrs

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

o Mapové podklady

e Uzemni plan schvaleny 26.11.2014

e Rozhodnuti_ Okresniho Ufadu Strakonice o vypous$téni odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/0001/1-2210/201-LKa, platnost do 31.12.2004

¢ Doplnéni od obce e-mail ze dne 25.5.2016

Sidelni utvar Dobr§ se nachazi severovychodné od Vacova, 18 km zapadné od Volyné a cca
33 km od Vimperka. Okolni terén je velmi Clenity. Obec Dobr§ spada do katastru obce
Drazov. Dobrs lezi v nadmorské vysce 710 m. n. m. Prvni doloZzené zminky o Dobrsi jsou z
2. pol. 14. Stoleti. V obci se nachazi nékolik pamatkové chranénych objektl zamek, kostely a
kaplicka. V obci se nachazi zemédélska vyroba — ZVO s.r.o. DfeSinek 1. Pocet trvale
bydlicich obyvatel v obci je 64. PoCet domU pro trvale bydlici obyvatele je 28. Pocet
rekreacnich chalup je v obci 29. Pocet rekreantl je v obci okolo 80.

Vodovod

Obec nema vybudovany vodovod. Je pfipraveno napojeni na vodojem v Drazové.

V obci je vybudovan soukromy vodovod. Na vodovod je napojena pouze Cast stavajici
obytné zastavby, fara. Vodnim zdrojem pro soukromy vodovod je studné S1 v pramenisti
severozapadné od obce. Voda je zadrzovana ve vodojemu o obsahu cca 30 m3, z néhoz se
voda rozvadi gravitatnim fadem ze sklenéného potrubi do jednotlivych objektd v obci a
zemédélského arealu.

Vodovod je zastaraly a dochazi k Eastym porucham na fadu.

Cast obytné zastavby je zasobena vodou z vlastnich zdroji — domovnich studni. Kvalita vody
v téchto studnich neodpovida plné vyhlaSce 376/2000 Sb. pro pitnou vodu, zejména
zvySenym obsahem dusiénanll a Zeleza, vydatnost téchto zdroji byva silné zavisla na
atmosferickych srazkach a pfi déle trvajicim suchu, zejména v letnim obdobi, nedostate¢na.
Zemédélsky areal je zasoben vodou také ze soukromého vodovodu a z€asti z vlastni studny
(S3) situované ve stfedu obce. Voda z této studné je Cerpana do rozvodné sité obce pres AT
stanici.

Zbyvajici ¢ast obytné zastavby (cca 4 objekty) je zasobena vodou ze spolecné studny (S2),
umisténé severozapadné od obce, pobliz mistni pfijezdové komunikace.
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Ve vyhledu bude obec napojena na vodovod Drazov. Dojde k vystavbé nového nadzemniho
vodojemu o objemu 30 m3. Do né&j bude voda dopravena z Gpravny vody Drazov fadem cca
800 m dlouhym. Spolecné s realizaci vodovodu bude nutné vybudovat novy zésobni fad a
nahradit ¢ast stavajiciho rozvodného fadu novym potrubim o minimalni svétlosti DN 90
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Kanalizace

Kanalizace v obci Dobr$ je jednotna a je ve spravé obce Drazov. V roce 1998 probéhla
rekonstrukce stavajici kanalizace a to I. a Il. etapa. Jednalo se o useky kanalizace v délce
cca 872 m (3,352 mil. K&). Tato kanalizace je pfevazné z betonovych trub DN 300 — 500.
Cast splaskovych vod je predgisténa v septicich, éast je vypousténa bez &isténi.

V roce 2007 probéhla Ill. etapa obnovy a rozSifeni lokalni ¢asti kanalizace v celkové délce
235 m (2,606 mil. KE).

ko skosk kg

Ve vyhledu obec predpoklada dokonéeni rekonstrukce a rozsifeni kanalizace dle projektu.
Jedna se o IV. etapu stavby. Nova kanalizace bude délky cca 300 m. Navrhujeme
vybudovani COV na 110 EO. Odpadni vody budou gravitaéné svedeny do nové COV, ktera
je dle UP naplanovana jizné od obce Dobr$. Recipientem bude mistni vodotes, ktera usti do
potoka Peklov.

Druhou variantou s ohledem na velikost této mistni &asti neni investicné ani provozné
vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod. Dalsim fedenim likvidace odpadnich vod by mohla
byt varianta uvazujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrocistirny
(napt. COV s biokontaktory, eventueln& provozné& Usporn&jim typem - vicekomorovym
septikem doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je
vSak potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mdzou
byt pfipadné vyuzivany. Odtok z mikroc€istiren by byl zaustén do stavajici kanalizace.
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