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3111 014 01 Klinovice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* (O Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace nebylo zaZzadano.)

Obec Klinovice lezi jizné od obce Chrastovice, 8 kilometri severné od okresniho
meésta Strakonice na komunikaci Tfebohostice — Radomysl, 3 kilometry severozapadné od
Radomysle. Na severozapadnim okraji obce se na tuto komunikaci napojuje silnice
Strakonice — DrouZetice — Chrastovice. Obec nema pfimé napojeni na vyznamngjsi silnice.
Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 52. Po¢et domU pro trvale bydlici obyvatele je 28.

Pocet chalup uréenych k rekreaci je 13. Pocet rekreant( v chalupach je cca 20.

Vodovod

V obci Klinovice neni v sou¢asné dobé vodovod. Zasobovéani vodou je z domovnich
studni. Se zfizenim vodovodu se nepogita.

*kkkkk

Vzhledem k vy3Sim investiénim nakladim na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuZivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni
Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé
balené pitné vody.
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Kanalizace

V obci se nachazi jednotna kanalizace ve spravé obce. Kanalizace je z betonovych
trub profilu DN 300 — 500 mm. Kanalizace je funk&ni a odpovida svému stéfi. Byla postavena
okolo roku 1950.

Odpadni vody jsou z 50% predCistény v domovnich septicich. 20% obyvatel je
napojeno pfimo do kanalizace. Zbylych 30% obyvatel ma bezodtoké jimky (Zumpy).

Kanalizace je svedena do rybnika ,Marouskav“. Jehoz majitelem je Pan Marousek.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné ani provozné vyhodné budovat
¢istirnu odpadnich vod.

Likvidace odpadnich vod uvaZuje s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na
domovni mikrogistirny (napf. COV s biokontaktory, eventuelné provozné tsporn&jsim typem
- vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich
mikrocCistiren je v3ak potfeba zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich
zdrojich, které mizou byt pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zadstén do
stavajici kanalizace.

Obec ma zpracovany projekt na kompletni obnovu stavajici jednotné kanalizace
(2010), stavebni upravy zajisti kompletni vyménu potrubi ve stavajici trase, které je v
soucasnosti v dezolatnim stavu a neodpovida pozadavkum technickych norem. Nové potrubi
PP DN 300 v celkové délce 565 m a DN 400 v délce 370 m zajisti odvedeni splaskovych a
destovych vod z MC Klinovice do stavajici vyusti do rybnika na Repickém potoce ve
vychodni ¢asti obce.
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