Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Novosedly
Kod  Casti obce | 3111_038_00
PRVKUK
Nazev obce Novosedly
Kod CISOB 551554
Cislo ORP 3111
Nazev ORP Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Novosedly je je dopravné napojena pouze silnici Il. tfidy, kterd spojuje Novosedly s Katovicemi a
zapadnim smérem s Volenicemi. Obec lezi asi 10 km zapadné od Strakonic v nadmorské vySce 418 m.
n. m. a je zde trvale hlaSeno 346 obyvatel, ktefi bydli ve 160 domech. Obec je vyuzivana k rekreacnim
Gceldm v obci je 15 chalup a chat. Pocet rekreantt je cca 30.

Na ¢asti Uzemi se nachazi OPVZ — Pracejovice podzemni a povrchovy zdroj.

B.2 Demograficky vyvoj

Novosedly

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 359 346 350 336 276
prechodné
bydlici/rekreanti 50 50 50 50 50
celkem 409 396 400 386 326

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna/vrt)

C.1 Stavaijici stav

Vodovod byl dan do provozu dne 29. 12. 1952.

Zdroj vody tvoii kopana studna (p.¢. 831/4) a vrtana studna (740/88). Ze studny, pfipadné vrtu je voda
svadéna samospadem potrubim polyetylenovym do sbérné studny, ktera je ve spole¢ném objektu
s Cerpaci stanici. Kolem zdroje vody je vytyéeno ochranné pasmo 1. stupné a oznaceno vystraznymi
cedulkami.

Cerpaci stanice s Gpravnou vody (p.¢. st. 139) dopravuje vodu vytlaénym fadem, ktery se zaroveri
gravitaénim fadem vedenym v obci do VDJ. Vodojem (p.€.st. 40) je situovan za spotfebistém. Jedna se
o0 zemni, Zelezobetonovy, jednokomorovy vodojem o objemu 70 m3. V manipulaéni komofe jsou
osazeny uzavéry pfivodu a vypousténi. Preliv je vyveden do volného terénu.

Vytlaény Fad z Cerpaci stanice je napojen na fad zasobovaci. Potrubi je provedeno z litinovych trub
hrdlovych. Sit je v zasadé vétvena, ¢ast je zokruhovana.

C.2 Navrhovy stav

Doprava vody do VDJ gravitaénim fadem neni provozné vyhovuijici, proto bude vybudovan novy
vytlaény fad v délce cca 1,226 km. Predpokladané naklady 9 mil. KE. Dale bude probihat postupna
obnova jako napf. obnova vodovodu v €asti obce Koclov v délce cca 230 m (pfedpokladané naklady 2,2
mil. K&).

Aktualizovano: 10.11.2022
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Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba) a do ¢asti obce Sloucin.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — obecni studny, Novosedelsky potok

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano 2x, 350 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotna kanalizacni sit v délce cca 2 km (DN 300 — 500). VétSina objektt (75 %)
je napojena na kanalizaci ukongenou COV pro 250 EO (Fortex ACB 250). Cast obce Koclov je 8asteéné
napojena na kanalizaci a ¢ast je feSena individualné (pod urovni kanalizace) s predcisténim v septicich.
V ¢asti obce Sloucin je ¢isténi odpadnich vod feSeno individualné s napojenim do vodniho toku.

Cast obce (16%= sidlisté + $kola) ma vybudovanou obecni COV I. na 100 EO. COV (BIOFLUID 9
FORTEX Sumperk) je biologicka Cistirna s biodisky urc¢ena k aerobnimu ¢isténi odpadnich vod
splaskového charakteru ur¢eného mnozstvi a uréeného znecisténi. Umisténa je do vany a zakryta
nadzemnim objektem. Odtok vyc¢isténych vod je pfes mérnou Sachtu s Thempsonovym prelivem do
sbérace DN 400 s vyusti do potoka Kol€ava (Novosedelsého).

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Novosedly. Vlastnikem dvou COV obec Novosedly
a provozovatelem je Zemédélské druzstvo Novosedly.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova a napojeni celé ¢asti Koclov na kanalizaci v délce cca 450 m DN
200 — 250 (predpokladané naklady — 6,6 mil. K¢).

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



