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3111 031_00 Muténice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

+ Predané podklady spravce vodovod( a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/6028/1-2281/97-VSi, povoleno do 31.12.2005

Obec Muténice se nachazi 1 km jihozapadné od mésta Strakonice. Obec Muténice je
osidlena 192 trvale bydlicimi obyvateli. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 159. Obec
je hojné vyuzivana k rekreacni u€elim pocet rekreantt je cca 140. Pocet chat je 35 a chalup
15.

Vodovod Mut énice — RadoSovice

Do provozu byl dan dne 11. 11. 1930. Vodovod je ve spravé VaK JC - divize
Strakonice.

Zdroj vody tvofi studny. Studna €. 2 je ve spole€ném objektu s Cerpaci stanici. Kolem
studen je vytvofeno ochranné pasmo 1. stupné oplocené a oznacené vystraznymi cedulemi.
Do Cerpané vody je davkovacim pristrojem davkovan chlornan k zajisténi desinfekce vody.

Ze studny je voda ¢erpana vytlaénym fadem do vodojemu.

Vodojem Muténice je Zelezobetonovy zemni, jednokomorovy. Pfepad a vypousténi
jsou vyvedeny do volného terénu. Vodojem je situovan na pozemku v Muténicich.
Vodojem RadoSovice je za spotfebistém pobliz silnice Strakonice — Vimperk na pozemku
v RadoSovicich. Jedna se o zemni jednokomorovy, Zelezobetonovy vodojem.

Vodovodni fady Muténice — vytlacny fad do vodojemu je proveden z litinovych trub
hrdlovych.

RadoSovice — vytlatny a zaroveni zasobovaci fad je proveden z litinovych trub
hrdlovych.
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V navrhovaném obdobi se pfedpokladd s vyuzZivanim stavajiciho vodovodu. Dojde

k rozSifeni vodovodni sité v obci.

V soucasné dobé je zahdjena stavba napojeni (zokruhovani) vodovodu Muténice —
RadoSovice - Strakonice, pfes prechod feky Volyriky.

V soucasné dobé je do RadoSovic pfiveden vodovodni fad ze Strakonic, z kterého je
moZno provést napojeni obce Muténice. Délka Tato stavba je jiz finanéné pokryta a neni na
ni zpracovan projekt.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit, ve spravé obce. Splaskové vody
z objektu jsou predcistovany v septicich s prepadem (35 obyvatel). Recipientem je zde feka
Volyrika. U nékterych objektd jsou splaskové vody zachycovany v bezodtokych jimkach a
vyvazeny na zemédélsky vyuZivané pozemky.

Cast odpadnich vod je &idténa ve mistni mikrogistirné (47 obyvatel).
V obci neni vybudovéna centréalni COV.

Nyni se zpracovava projekt na novou splaskovou a destovou kanalizaci. (Odhad ceny
nové kanalizace je cca 12 milionu.)
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Pro ¢isténi odpadnich vod byla vybrana varianta napojeni Muténic na kanaliza¢ni sit
a COV mésta Strakonice.

NejvyhodnéjsSi se jevi varianta gravitatniho napojeni na kanaliza¢ni sit mésta
Strakonice. Tento gravitatni sbéra¢ by byl vyuZit i pro napojeni obce Sousedovice a jako
druha varianta bez precerpavani pro obci RadoSovice. Délka novych fadl pro obec Muténice
by byla cca 3110 m.

Druhou variantou (méné vyhodnou) by bylo napojeni kanalizace s pfechodem feky
Volyriky v soub&hu s vodovodem. (Pravdépodobné by Slo o vytlany fad).
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