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3111 050 00 Repice

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

« Uzemni plan z roku 2002

« Pfedané podklady spravce vodovod( a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/I-2116/2003-LKa, povoleni do 31.12.2007 a ZP/3016/1-2360/2003-LKa
povoleni do 31.12.2013 (2008)

Obec Repice leZi 3 km severovychodné od mésta Strakonice. V obci Zije 285 trvale
hlaSenych obyvatel. Pocet doml pro trvale bydlici obyvatele je 100. Pocet rekreacnich
chalup a chat je 28. Rekreantt je v obci cca 56. Sidlo Repice je poloZeno excentricky u
vychodni hranice katastralniho Gzemi. Uzemim prochéazi silnice I/4, 11/173, 111/13913 a
Zelezniéni trat Strakonice — BfFeznice. V obci je vyznamnym prvkem botanicka zahrada,
vCetné ochranné zdi se dvéma baStami. Vyrazny rozvoj obce bude v letech 2002-2015
(vystavba prumyslové zony). Pocet obyvatel se pravdépodobné zvysi z 301 na 450.

Vodovod Repice - Rovna

V obci se nach&zi vodovod pro verejnou potiebu.
V obci Repice uveden do provozu v letech 1961, 1966, 1970. V Rovné v r. 1975.
Vodovod v obou obcich je zdsobovan kopanou studni, ktera je umisténa na
Uzemi Repice. Nad studnou je postavena &erpaci stanice, odkud je voda ocelovym potrubim
dopravovana na vodojem. Z vodojemu je voda vedena jednak do Repice, jednak do Rovné,
kde je vybudovana AT stanice pro zajisténi tlaku v zasobovaci siti obce.

Pfivodni fad z vodojemu je zakon€en v akumulaéni jimce na okraji obce.

Vodojem je zemni jednokomorovy. Umistén je severovychodné& nad obci Repice.
Cerpani vody ze studny je provadéno pomoci signalizace stavu hladiny a ovladano
plovakovym spinacem, takZe je prakticky automaticke.

Kapacita zdroji je v sou¢asné dobé vyuzivana na maximum, v dobé sucha nestaci
kryt potfebu pitné vody vobou obcich. RozSifovani zdrojd v lokalit¢ vzhledem
k hydrogeologickym podmink&m neni mozné.

V obci je umisténa pozZarni nadrz.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..
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V navrhovaném obdobi se predpokladd vyuZziti stavajiciho vodovodu pro vefejnou
potfebu podle pozadavk( obce. Je planovana obnova na siti- vodojemu a budovy AT
stanice, véetné doplnéni technologie na Upravu pitné vody. Prabézné probiha pravidelna
obnova zdroje pitné vody i vodovodnich Fadd. V rozvodné siti je uvazovano s vyménou
zdravotné zavadného azbestocementového vodovodniho potrubi.
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Vyhledové také obec poéitd s napojenim na vodarenskou soustavu Jizni Cechy
(Rimov) nebo s napojenim na vodovodni sit mésta Strakonice. Pro napojeni uZ jsou
vysazené odbocky. Podminkou pro napojeni na VS JC je vybudovani priimyslové zény
(zastavovaci z6na). Délka pFivodniho fadu VS JC-VDJ by byla cca -1,3 km. Celkova délka
novych vod. fadu bude cca 4,8 km.

Pokud by se obec rozhodla pro napojeni na vodovodni sit mésta Strakonice (druh&a
varianta), délka pfivadéciho fadu by byla 2, 000 km.

Kanalizace

Obec ma jednotnou kanalizaci ve spravé obce. Ve stavajici zastavbé je v obci
provedena jednotna kanalizace, ktera je zausténa do rybnika Basta.

Ve staré zastavbé je zausténa do oteviené stoky, ktera je vedena kolem rybnika
Basta. Obec se déli ne dvé casti Repice |, kde jsou 4 vétve se samostatnym vy(sténim.
Kanalizace je betonova DN 300 — 500 s reviznimi Sachtami. Recipientem je v tomto pfipadé
meliora¢ni kanal -

V ¢asti Repice Il jsou 2 vétve z betonovych trub DN 300 — 500, kanalizace je
vyusténa do rybnika.

Obec v souc¢asné dob& nema COV. Cca 50 obyvatel je napojeno na kanalizaci pfes
domovni Cistirny. Pfedcisténi v septicich se zausténim do kanalizace vyuZivad 150 obyvatel.
Asi 40 obyvatel ma septiky se zasakovanim a dalSich 40 obyvatel septiky s pfimym

napojenim do povrch. vod. 22 obyvatel fesi likvidaci odpadnich vod v bezodtokych jimkach
se svozem na COV popf. zem. vyuzZivané pozemky.
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Odkanalizovani obce bude ve vyhledu feSeno gravitatnim svedenim odpadnich vod
na COV Strakonice. Délka nové kanalizace véetné rozsifeni kanalizace v obci dle Gzemniho
planu bude cca 4,984 km (z této délky je 0,653 km pro prum. zonu). Na kanalizaci se budou
nachazet 3 Cerpaci stanice s vytlakem.

Ve vyhledu se zvaZuje varianta napojeni i sousedni obce Rovna na kanalizaci a COV
Strakonice. Je moZné propojeni obou obci Rovna — Repice se spoleénym sbéragem
zausténym do stokové sité Strakonic. Podminkou tohoto FeSeni by byla rekonstrukce
shérace E (ve Strakonicich).

Délka kanalizagnich sb&raét : Rovna — Repice 1500 m
Repice — Strakonice 1900 m
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