Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Stritez

Kod  Casti obce | 3111_025 02
PRVKUK

Nazev obce Litochovice
Kod CISOB 551341

Cislo ORP 3111

Nazev ORP Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mistni ¢ast StfiteZz se nachazi v jizni ¢asti byvalého okresu Strakonice. Pocet trvale bydlicich obyvatel
v obci je 87. Pocet domU pro trvale bydlici obyvatele je 29. Pocet rekreacnich chalup je v obci 12. Pocet
rekreant( je v obci okolo 19.

Na Uzemi obce se nachazi OPVZ — Stfitez studny.

B.2 Demograficky vyvoj

Stritez

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 79 87 89 73 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 18 19 19 8 0
celkem 97 106 108 81 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny HJ1 a HJ2)

C.1 Stavaijici stav

V mistni ¢asti je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Jako vodni zdroj slouzi dva vrty HJ1 a HJ2
0 max. vydatnosti 0,7/s, které byly vybudovany v roce 1984. Okolo vrtl je stanoveno ochranné pasmo
I. all. stupné.

Z vrtl je voda Cerpana do odradonovaci Upravny vody s akumulaci 10 m3. K akumulovani vody slouzi
vodojem o objemu 50 m3. Spotrebisté je zdsobovano gravitacné z VDH potrubim z IPE 110. Rozvodné
fady v mistni ¢asti jsou z PE 90-63. Mnozstvi vody je dostacuijici, kvalita vody je upravovana pravidelnou
udrzbou — &isténi vodojemu a akumulaci odradonovaciho zafizeni.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Litochovice.

C.2 Navrhovy stav

V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. RozS$ifeni vodovodu bude
v délce cca 172 m. Podle potfeby bude probihat postupna obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkovéa voda — vodni nadrze, vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana kanalizaéni sit, ktera je vyusténa do Ceprovického potoka. Kanalizace je v
soucasné dobé ve Spatne technickém stavu, % trub je zaneseno.
V obci neni COV.

Vlastnikem kanalizace je obec Litochovice.

D.2 Navrhovy stav

Navrhuje se vybudovani COV na 110 EO. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace ponechana (po
rekonstrukci, resp. vycisténi) jako deStova. Nova splaskova kanalizace bude profilu cca DN 300-400.
Odpadni vody budou gravitaéné svedeny do nové COV. Celkovéa délka novych kanalizaénich fadd bude
cca 1537 m. Recipientem bude Ceprovicky potok. (Vytok z COV bude mimo ochranna pasma vodniho
zdroje.)

Druhou variantou s ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanalizac¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek
nebo bude &idténi FeSeno instalaci DCOV ¢&i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u
jednotlivych nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani DCOV &i septikd je potfeba zohlednit dopad
tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.

Vyhled
neni
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