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B.2.11 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3111 - Strakonice

3111 037_01 Lhota pod Kr astym

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

« Mapové podklady

* Rozhodnuti_Okresniho ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1849/1-2143/96-MHr , platnost do: nepovoleno

Obec Lhota pod Kurdstym se nachazi 8 km zapadné od mésta Cestice. Obec Lhota pod
Kriastym je trvale osidlena 12 obyvateli, ktefi bydli v 6 domech. Obec je vyuZivana
k rekrea¢nim acellim v obci je 11 chalup. Pocet rekreant( je cca 23.

Vodovod

V obci neni vybudovan vodovod. Zasobeni obyvatel pitnou vodou z vlastnich zdroju —
studny. Kvalita vody ve studnich je dobra. MnoZstvi vody ve studnich je dostate¢né.

V obci je pozarni nadrz (rybnik).
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Vzhledem k vy3Sim investiénim nakladim na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdrojl.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuZivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitn4 voda, bude vhodné vyuzit individualni
Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné ucely ve formé
balené pitné vody.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizace, ktera je ve spravé obce Nova Ves.
Kanalizace byla vybudovana vroce 1962. Kanalizace se sklddad z jedné vétve se
samostatnym vyuasténim, kanaliza¢ni potrubi je betonové DN 500, bez reviznich Sachet
s uliénimi vpustémi. Dle rozhodnuti Okresniho Gfadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod
Z vyusti obecni kanalizace bylo zjisténo, Ze tato kanalizace neslouZi k odvadéni odpadnich
vod a jsou ji odvadény pouze vody deStové. Z tohoto ddvodu nebylo povoleno vypousténi
odpadnich vod touto kanalizaci.
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Odpadni vody jsou pred¢istény pouze v domovnich septicich - odhad. Kanalizace je
zausténa do cestniho pfikopu €.p. 150/2, trativodd nebo jsou odpadni vody akumulovany do
bezodtokych jimek (Zump) se svozem do 2 km.

V obci neni vybudovana COV.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
Cistirné odpadnich vod mésta Strakonice.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt

pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrodistiren by byl zalstén do stavajici destové kanalizace.
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