Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje — '4 :)

- > — p P— - I\
B.2.11 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3111 - Strakonice SONSULTING

ENGINEERS

3111 057_00 Strelské Hostice

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

« ,Uzemniho plan sidelniho ttvaru Stfelské Hostice*

* Pfedané podklady spravce vodovod( a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice

e Platné Rozhodnuti Okresniho Gfadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti
obecni kanalizace

Obec Strelské Hostice se nachazi 11 km zdpadné od mésta Strakonice. Pocet trvale
bydlicich obyvatel v obci je 635. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 310. Pocet
rekreaCnich chalup a chat je vobci 56. Pocet rekreantd je v obci okolo 410. V obci se
nachazi 2 ubytovaci zafizeni. V obci je zemédélska vyroba — ZD PoSumavi a.s., vyroba
hnojiv a vyroba kanalizacniho potrubi.

Vodovod

V obci se nachézi vodovod proiegmou potebu. Na levém biehu feky Otavy je
postavena Upravna vody, Vv jeji tésné blizkosti jsou 3 studny a infiltracni pfikop se studnou
sbérnou. Z Gpravny vody je voda &erpana do VDJ o objemu 250 m*. Vodojem se nachéazi
v nadmorské vy3ce cca 440-445 m n.m.. Z vodojemu je voda vedena gravitacné do obce.

Puvodnim zdrojem z roku 1940 je kopana studna pod Urovni rostlého terénu. Vr.
1959 byla provedena 1 vrtana studna, ktera byla napojena v r. 1964. Vrtana studna €. 3 byla
provedena asi vr. 1970. Vr. 1976 byla vydatnost pramenisté posilena vybudovanim
infiltracniho pfikopu.

Probéhla modernizace technologie a stavebni Upravy upravny vody (2009)
Vodovodni sit' v obci je vétvena, pouZito je trub litinovych a polyetylénovych.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..

*kkkhkk

Vzhledem k pfedpokladanému néarastu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité. S ohledem na nepfiznivé tlakové poméry ve vodovodni
siti v nejvysSich mistech zastavby se dale navrhuje vybudovani druhého tlakového pasma —
AT stanice.

Pribézné bude probihat pravidelnd obnova vodovodni sité, zdroji pitné vody i
strojnich a technologickych zafizeni na objektech vyroby a rozvodu pitné vody.

Ve vyhledu je pogitano s doplnénim technologie UV.
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Kanalizace
Obec Stfelské Hostice lezi v povodi Feky Otavy na okraji zapadni ¢asti okresu
Strakonice.

Obec méa pomérné nové vybudovany zaklad kanaliza¢ni sité — hlavni sbérace a COV.

Puvodni kanaliza¢ni sit' je pfevazné jednotného systému a je vybudovana na veétsi
Casti uzemi Strelskych Hostic véetné osady Kozlov.

Puvodni kanaliza¢ni sit' je rizného stafi a profil(, ¢ast sité je stavebné nevyhovuijici.
Tato ¢ast kanalizace byla vybudovana jako podpovrchové odvodnéni. KanalizaCni potrubi
bylo plvodné na nékolika mistech vydsténo do toku feky Otavy, v sou¢asné dobé jsou
v provozu pouze dvé volné vyusti, ostatni kanalizace je svedena na COV.

Stavajici kanalizace je provedena témér celd jako jednotna s nékolika vyustnimi
objekty. Hlavni stoka je vedena v puvodni udolnici Uzemi, podchazi objekty byvalych
kaséren, pfechazi komunikaci smér HoraZzdovice a pokracuje severnim smérem.

Druha hlavni stoka je vedena soubézné s komunikaci smér Strakonice a odvodriuje vychodni
Cast obce.

Cistirna odpadnich vod je umistnéna na vychodnim okraji zastavby na pravém brehu Feky
Otavy. Hlavnim prvkem CciSténi je provozni soubor mechanického c¢isténi, za kterym
nasleduje biologické ¢isténi s odstrafiovanim dusikatych latek procesem biologické nitrifikace
a denitrifikace. Pro COV je zpracovan povodfiovy plan, nebot &istirna je umisténa
v zatopovém Uzemi feky Otavy pod Kamennym jezem.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s..

*kkkkk

V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s podchycenim odpadnich vod ze zbylé ¢asti
obce (20%), jejiz odpadni vody nejsou svedeny na COV. Odpadni vody budou precerpany
na stavajici COV.

Ve vyhledu se pocita s rozSifovanim kanalizace do rozvojovych ploch.

Dale obec pocitd s postupnou obnovou stavajicich cerpacich stanic s nutnym
navysenim kapacity v souvislosti s novou vystavbou a také s pravidelnou obnovou strojné-
technologického vybaveni COV.

. Pribézné bude probihat i pravidelnd obnova kanaliza¢ni sité.
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