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3111 008 00 Drouzetice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

e Urbanisticka studie Drouzetice z roku 1999*

* Rozhodnuti Okresniho Gradu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/3307/1-2245/97-Vsi, platnosti do31.12.2010 (2008)

DrouZetice se nachazi 3 km severné od Strakonic. Okolni terén DrouZetic je pomérné
¢lenity, nejvysSi vrch v okoli Tisovnik je vysoky 589 m.n.m. Zastavba DrouZetic je poloZena
na stfedné svazitém terénu otoceném k jihu a mala ¢ast obce je otoCena k severovychodu.
Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 98. Pocet domU pro trvale bydlici obyvatele je 23.
Pocet rekreacnich chalup a chat je v obci 32. Rekreantl je v obci okolo 70. V zemédélskych
objektech se nyni nachazi sklady.

Vodovod

Zastavba v obci je zasobovana ze soukromych domovnich studni. Stavajici domovni
studné v zastavbé jsou rizné hluboké (cca 6m), maji vyhovujici kapacitu a rdznou kvalitu
vody.

Pouze ¢ast obyvatel (jeden bytovy dum + 5 rodinnych domu() a zemédélské objekty
byly napojeny na vodovod zemédélského druzstva Chrastovice. V souasné dobé je tento
vodovod nevyuzivany z ddvodu neshod v majetkopravni sféfe a z divodu nutnych oprav
Cerpadel. Obyvatelé napojeni na tento zdroj pitné vody si vybudovali vlastni domovni studny.

Puvodni zemédélsky vodovod byl do provozu uveden vr. 1975. Provozovatelem
vodovodu je zemédélské druzstvo Chrastovice. Projektova dokumentace ani jiné podklady o
stavajicim stavu vodovodu nejsou k dispozici. Vodnim zdrojem je zde 25 metrt hluboky vrt
v jihozdpadnim okraji zastavby, jehoZ vydatnost je 0,1 I/s. Voda ze zdroje byla (po odpojeni
vodojemu o objemu cca 25-30 m3 na koté 464,50 / 462,00) Cerpana pfimo do rozvodné sité
z litinovych a IPE trub. U zdroje jsou vyhlaSena pasma hygienické ochrany I.,ILA a Il.B.

Vyhledové by obec (dle urbanistické studie) mohla byt napojena na véZovy vodojem
»Za Rajem". Tato varianta je i zakreslena v Uzemnim planu mésta Strakonice.

V obci se nachazi rybnik.
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V navrhovaném obdobi se predpoklada s vystavbou nového pfivodniho vodovodniho
fadu. Obec bude napojena na vodovodni sit mésta Strakonice. Pfivodni fad bude veden ze
stavajiciho vodojemu ,Za Rajem"“ o obsahu 100 m?, max.hl. 497,80 m n. m., dno 493,00 m
n. m.. Délka pfivodniho fadu z vodojemu ,Za R4jem"“- DrouZetice je cca 1,3 km .

Hlavni podminkou tohoto feSeni je celkova rekonstrukce stavajici Cerpaci stanice
v Uzemi ,Za Rajem“ o obsahu 100 m® a vybudovani kapacitné dostate¢ného pFivodu vody
z méstskych vodojemU ,Kufidlo“ do této Cerpaci stanice. Tato rekonstrukce je nutna i pro
zajisténi dopravy vody pro druhé tlakové pasmo v severni ¢asti mésta Strakonice.

Spole¢né s realizaci pfivodniho fadu bude nutné vybudovat novy zasobni fad a
rozvodné fady o minimalni svétlosti DN 90 v délce asi 1500 m.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotn& kanalizacni sit, ktera je ve spravé obce. Kanalizace
usti do Repického potoka. Kanalizaéni soustava je z betonovych DN 300-500 trub mélce pod
povrchem bez reviznich Sachet. Obec vyuZiva jednotnou kanalizacni sit pro splaskove i
deStoveé vody a je na ni pfipojeno 80% obytné zastavby. Zbyvajicich 20% vyuZiva systém
vsakovani. Tato kanaliza¢ni sit byla stavéna v letech 1953 a 1968.

V souéasné dobé je nutné dostavét kanaliza¢ni fad a vystavét planovanou COV.

V ramci nové bytové vystavby je stokova sit pribézné rozsSifovana.
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Ve vyhledu obec predpokladé rekonstrukci stavajici kanalizace a rozSifeni kanalizace
dle projektu. Nova kanalizace bude délky cca 684 m. Dale navrhuje se vybudovani
planované COV na 150 EO. Odpadni vody budou gravitatné svedeny do nové COV.
Recipientem bude mistni vodoteg, ktera Usti do kaskady rybniku na Repickém potoce.
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