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3111 054 03 ModleSovice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod *

« Mapové podklady

+ Uzemniho plan sidelniho Gtvaru Strakonice z roku 1997/8"

« Predané podklady spravce vodovodi a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/95/I-2104/96 — MHr, povoleni do 31.12.2004

Mistni ¢ast ModleSovice mésta Strakonice lezi cca 4 km vychodné od Strakonic.
Pocet trvale bydlicich obyvatel je 157.

Vodovod

Vodovod pro vefejnou potfebu byl do provozu uveden v roce 1971. V soucasne dobé
je ve spravé VaK JC a.s..

Vodovodni zafizeni se sestava z jimacich objektl, AT stanice a zdsobovaci sité.

Zdroje pitné vody pro obec ModleSovice jsou dva vrty umisténé na jihovychodni
strané obce.

Hydroforova stanice je umisténa v pramenisti. V bezprostfedni blizkosti hydroforové
stanice je shbérna studna.

AT stanice je vybavena tlakovou nadobou a kompresorem. Chod cerpadel je
automaticky ovladan v zavislosti na nastaveni zapinacim a vypinacim tlaku ve vétrniku.

*kkkhkk

V navrhovaném obdobi se pfredpoklada s napojenim mistni ¢asti ModleSovice na
Upravnu vody Hajska vcetné vybudovani vodovodu (novych rozvodu) po obci. Pro obec
Hajska bude vybudovana redukéni Sachta. Délka novych fadu bude cca 3216 m z IPE 90 (z
celk. délky 6,619 km napojeni mistnich ¢asti Podsrp, Hajska, ModleSovice - I. varianta).

Také bude nutna modernizace a intenzifikace jimaciho zafizeni.
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Kanalizace

Kanalizaci v obci je v majetku mésta Strakonice. Provozovatelem by dle skupinové
smlouvy mésta mél byt VaK JC a.s., aviak ten tuto informaci nepotvrdil.

V obci je vybudovana jednotn& kanalizace. Jedna se o betonové trouby DN 300 — 500
svedené do meliora¢niho kandlu, ktery usti. Kanalizace je ve Spatném technickém stavu.
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Navrhuje se vybudovani COV na 180 EO. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace
ponechana a doplnéna o nové stoky DN 300-600. Nevyhovujici ¢ast stavajici kanalizace
bude vyménéna. Odpadni vody budou gravitaéné svedeny do nové COV. Celkova délka
novych kanalizaCnich fadu bude cca 1,096 km. Recipientem bude melioracni kanal, ktery
usti do biologického rybnika — Pod pazdernou a déle do feky Otavy.

Druhou variantou by mohlo byt napojeni ModleSovice na kanalizaci a COV mésta
Strakonice. VytlaCny fad s 1-2 CS by byl napojen na mistni ¢ast Podsrp. Délka vytlacného
fadu by byla cca 2 km.
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