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3111 004 03 Nahorany

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

*  Rozhodnuti Okresniho ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace. ZP/2328/1-2347/2002-LKa, platnost do: nepovoleno

Nahofany se nachazi 4 km jihovychodn& od Cestic a 5 km jihozapadné od mésta

Volyné. Obec je trvale osidlena 75 trvale Zijicimi obyvateli. Jedna se 0 malou obec s 24
domy.

Vodovod

Zasobovani obyvatelstva (50%) je ¢astecné zajisténo z obecniho vodovodu, ktery je
ve spravé obce Cestice. (Rozbory vody smluvné provadi VaK.) Zdrojem pitné vody jsou 2
(1?) studny + jedna sbérna na vychodnim navrSi od obce. Materidl vodovodu je IPE profilu
DN 100. Délka vodovodu je cca 0,5 km.Kapacita vyuzivané studny je cca 0,31 I/s.

Zasobovani obyvatel je téZz zajisténo ze soukromych zdrojl, domovnich studni.
V obci je rovnéz obecni studna, ze které vede dvanact pfipojek. Z rozboru vody vyplyva, Ze
kvalita vody neodpovida hygienickym pfedpistim pro pitnou vodu.

V obci se téZ nachazi maly mistni vodovod pro zemédélsky areal. Vodnim zdrojem
jsou tfi studné ve vzdalenosti cca 350 m od arealu. Vodni zdroj ma vyhlaSena ochranna
pasma l, lIA, IIB. Kapacita ani kvalita tohoto zdroje nebyla zjisténa.
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Vzhledem k vy3Sim investi¢énim nakladdm na realizaci vodovodu predpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja a z ¢aste€ného obecniho vodovodu.

Do budoucna bude odstranéna pfi¢ina kontaminace vefejné studny u kaplicky, ktera
zasobuje vétSi ¢ast obyvatel pitnou vodou. Technicky bude tento problém FeSen novym
jilovym tésnénim studny v tl. 80 cm a kompletni revizi kanalizacniho fadu v blizkosti dotéené
studny.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuZivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni
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Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.

Jako variantni feSeni v pfipadé néarastu obyvatel by bylo moZné uvaZovat s
rozSifenim stavajiciho obecniho vodovodu do celé zastavby. Vyhledovy narok na vodni
zdroje Ize FeSit z mistnich zdroja, narok na zdroje je cca 0,23 I/s. Pro celkové zasobeni obce

by bylo nutné zajistit akumulaci vody ve vodojemu o objemu cca 25 m3.

Kanalizace

V obci je jednotn& kanalizace ve spravé obce, jenZ Usti do otevieného pfikopu, kde
dochéazi k vsaku. Material této kanalizace je pravdépodobné beton profilu DN 300 — 500.
Obec ma zajem o zlegalizovani stavajici kanalizace. Cést objekt(i je odkanalizovana pomoci
septikl, kde jsou prepady feSeny zasakovanim.
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V rdmci Uzemniho planu neni v Nahofanech navrhovana nova zastavba vétSiho
rozsahu. Obec ma vypracovanou projektovou dokumentaci na novou kanalizaci, ktera je
feSena vcetné vytlanych fadl. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace ponechana jako
destova. Odpadni vody budou gravitaéné a vytlakem svedeny do nové COV. Celkova délka
novych kanaliza¢nich fadu bude cca 2,666 km. Na kanalizaci se budou nachazet 2 Cerpaci
stanice.

Pro vyhled je navrZzena nova splasSkova kanalizace pro celou stavajici zastavbu.
SplasSkové vody z jednotlivych objektl budou svedeny kanalizaénim sbérac¢em z PVC DN
250 do mista COV.

Jako typ COV pro tuto velikost sidla je moZno uvaZovat napf. &isténi v malé istirné
odpadnich vod zaloZené kompletn& na pfirodnich procesech ¢isténi, COV se zemnim filtrem
(nebo kofenovou COV), nebo malou COV, kter4 umozni pferusovany provoz, ma provoz bez
spotieby el. energie a zajidtuje i bezpeény zimni provoz. Lze uvaZovat napf. COV fady DCS-
E-BF a dalsi typy.

COV je navrzena na 80 EO a délka nové splaskové kanalizace bude cca 2666 m.
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