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3111 062_01 Radkovice

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

o ,Urbanistickd studie sidelniho utvaru Ulehle, v&etn& mistnich &asti Radkovice a
Svejcarova Lhota.”

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/2029/1-2227/97-Vsi povoleni do31.12.2006

Sidelni dtvar Radkovice se nachazi 9 kilometr( jihozapadné od Strakonic. Obec je
osidlena 35 trvale bydlicimi obyvateli, ktefi Ziji v 14 obytnych domech. Pocet rekreacnich
chalup je v obci 2. Rekreantu je v obci okolo 9.

Vodovod Ulehle - Radkovice

Zdrojem pitné vody pro obec Radkovice je vodovod vybudovany v létech 1988 az
1991, vroce 1997 byl napojen na novy vrt UH-2. Na vodovod je napojena prakticky cela
stavajici obytna zastavba.

s v

Majitelem a spravcem vodovodu je obecni tfad Ulehle.

Vodnim zdrojem pro vodovod Ulehle jsou dvé vrtané vodarenské studné (vrty) U-1 a
UH-2, vybudovane vroce 1983 a 1996, v pramenisti podzemni vody, severozapadné od
Ulehle, ve vzdalenosti cca 600 metrd od okraje zastavby, v Gzemi zvaném ,, Klouby ,, .

Popis vrt a:

vrt U-1: hloubka 61 m, primér vrtu 245 mm, vydatnost 0,5 I/s, vybudovan v roce 1983 a
napojen v roce 1988.

vrt UH-2: hloubka 43 m, prGmér vrtu 225mm, vydatnost 0,31 I/s, vybudovan v roce 1996 a
napojen v roce 1997

K akumulaci vody doch&zi vzemnim vodojemu o objemu 100 m?® Pfivodni a
zasobovaci a rozvodné Fady jsou z materialu IPE 90-110, rPE 63 v celkové délce 2852 m.
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V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu.

Kanalizace
Majitelem a provozovatelem kanalizace na Uzemi sidla Radkovice je obec Ulehle.
V Radkovicich jsou vybudovény Useky jednotné kanalizace.
Kanalizace je zalsténa na nékolika mistech do toku NihoSovického potoka.

Kanalizace je z betonovych trub o profilu DN 300 az 600, kanalizace neni vétSinou
opatfena reviznimi Sachtami, vpusté jsou bez zachytnych koSu.

Do situace byly trasy zakresleny pouze orientaéné dle Udaju obecniho Gfadu a dle
pochuzky v terénu. Projektovd dokumentace, ani dalSi Udaje o stavajici kanalizaci nebyli
k dispozici.

Splaskové vody jsou €iStény pouze provizorné pomoci septikd.

Centralni COV neni vybudovana.
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Navrhuje se vybudovéani COV na 120 EO pro obce Radkovice a Ulehle. COV by byla
umisténa u obce Radkovice. Délka gravitacniho pfivadéce z obce Ulehle by byla cca 1,193
km. Délka nové kanalizace v obci Radkovice by byla cca 0,681 km.

DalSim feSenim, s ohledem na velikost této mistni ¢asti, kde neni investicné ani
provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod a kanalizaCni sit bude nezbytné zajistit
rekonstrukci stavajicich jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovéani
odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou veSkeré odpadni vody akumulované
v bezodtokych jimkach likvidovany na €istirné odpadnich vod mésta Strakonice.

Spoleénym FeSenim s ,bezodtokymi jimkami“ by FeSenim likvidace odpadnich vod
mohla byt varianta uvaZujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septikd na domovni
mikrogistirny (napf. COV s biokontaktory, eventueln& provozn& UGsporngjsim typem -
vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich
mikrocCistiren je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich
zdrojich, které muzou byt pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zaulstén do
stavajici kanalizace.
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