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Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

« Uzemni plan obce Radomys3l (a jejich mistnich &asti) 10/2001

* Pfedané podklady spravce vodovod( a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice

e platné Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti
obecni kanalizace ZP/3316/1-2086/98-MHr

Obec Radomysl se nachazi 7 km severné od mésta Strakonice. V obci Radomysl Zije
883 trvale hlasenych obyvatel. Po¢et doml pro trvale bydlici obyvatele je 207. Pocet
rekreacnich chalup a chat je v obci 69. Rekreantu je v obci cca 145. V obci se také nachazi 3
ubytovaci zafizeni (penziony) s kapacitou 40 liZek. Jedn& se obec s vyvinutou zemédélskou
vyrobou, ale i primyslem. Obec ma bohatou historii, pfedpoklada se zde narust turistického
ruchu. V obci se nachazi 3 ubytovaci zafizeni.

Vodovod
Do provozu byl uveden v roce 1973. V soug¢asné dobé je ve spravé CEVAK a.s..

Prvni doplnéni vodovodni sité bylo realizovano vroce 1978, nebot dosavadni
vodovodni sit’ nestacila pokryt spotfebu vody v obci.

Vroce 1983 bylo vybudovano nékolik novych vrtd a doSlo k jejich napojeni na
Gpravnu vody. V soucasné dobé jsou v provozu vrty HJ1 — HJ3 a vrt RA3 v k.0. Domanice.

Vodovodni zafizeni se sestava z jimacich objektd upravny vody, vytlatného fadu,
vodojemu a zdsobovaci sité. Upravna vody je situovana severovychodné u obce Radomysl.

Vrty jsou v riznych vzdalenostech od Upravny vody. Napojeni vrtd s Upravnou vody je
polyetylenovym potrubim.

Vytlaény fad z vodarny do vodojemu je proveden ztrub litinovych hrdlovych. Na fadu je
osazen kalnik. Byla provedena obnova vodojemu a obnova pfivadéciho fadu z vodojemu do
obce.

V obci je umisténa pozarni nadrz.

*kkkhkk

V navrhovaném obdobi se predpokladd s vyuzivdnim stavajiciho vodovodu.
RozSifeni vodovodnich Ffadd bude probihat podle poZadavkd obce v souladu s dzemnim
planem. Vodovodni fady se budou pravidelné obnovovat.

¢islo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 1
archivni¢islo : B.2.11-3111 ©HAR 2004



Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje — '4 :)

- > — p P— - I\
B.2.11 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3111 - Strakonice SONSULTING

ENGINEERS

Obec pocita s posilenim a regeneraci zdroju pitné vody a modernizaci Upravny vody.
Z duvodl zvySujici se potfeby vody pro obec je zapotfebi rozSifeni vodojemu na
dvoukomorovy.

Mistni ¢ast Leskovice a Domanice pocitd s napojenim na vodovod (VDJ) obce
Radomysl.

Méstys Radomysl predpoklada napojeni vodovodu na novou vétev Vodarenské
soustavy Jizni Cechy. PFivodni vodovodni fad Radomysl — Osek bude napojen na VSJC
.Blatensko” v k.u. Brloh u Drhovle.

PFivodni vodovodni fad bude od mista napojeni u osady Podoli v k.U. Brloh u Drhovle
veden po severnim okraji Jemnice a Oseka do Radomysle, kde bude napojen na UV. Délka
privodniho fadu bude cca 5,9 km. Pro dodavku vody do VDJ Osek a VDJ Radomysl bude
nutno vybudovat posilovaci Cerpaci stanici. Umisténi Cerpaci stanice bude u obce Osek
v misté k¥iZzeni silnice do Jemnice se stavajicim vodovodem do vodojemu Osek.

Pro budouci z&sobeni Radomysle se predpoklada zéasobovani vodou z VSJC,
stavajici zdroj se poneché jako zalozni.

Kanalizace

V obci je vybudovéna jednotn& kanaliza¢ni sit, ktera je ve spravé obce. V ¢asti obce
je nové vybudovana kanalizace s oddélenim splaskové a desStové vody, v dalSi ¢asti obce je
puvodni kanaliza¢ni sit. Nové vybudovana kanalizace je z betonovych trub DN 300 — 700.
Kanalizace je vyhovuijici na zakladé limitt vydanych OU — ref. Ziv. prostiedi Strakonice.

Obecni kanalizace je napojena na COV. Jedna se o mechanicko — biologické &isténi
na principu nizko zatéZové aktivace s tplnou stabilizaci. COV je postavena na 850 EO.

Jako recipient zde slouzi Radomyslsky potok.
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V souCasné dobé je nutné dostavét kanalizaéni stoky kdosud nepfipojenym
objektim. Dale se pocita s obnovou zastaralé Casti kanalizace v délce cca 1,200 km.
V navrhovaném obdobi se také prfedpoklada s postupnym rozSifenim kanalizace k nové
zastavbé. Novéa kanalizace bude délky 0,450 km. Kanaliza¢ni sit se bude v obci pravidelné
obnovovat.

U COV bude nutna vyména technologického zafizeni a rekonstrukce COV, véetng

intenzifikace stavajici COV.
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