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3111 032_01 Zadni Ptakovice

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace - v fizeni

Obec Nebfehovice se nachazi 2 km jihovychodné od mésta Strakonice. Obec Zadni
Ptékovice je trvale osidlena 42 obyvateli, ktefi bydli v 11 domech. Obec je vyuZivana
k rekreanim uc€elum v obci je 7 chalup. Pocet rekreantu je okolo 14.

Skupinovy vodovod Neb Fehovice — Zadni Ptakovice

V obci je vybudovan vodovod, ktery je ve spravé obce. Vodovod je nyni ve
zkuSebnim provozu pfed kolaudaci (kolaudace 2004).

Zdrojem vody jsou tfi studny a jeden vrt, nachazejici se jizné od Zadnich Ptakovic,
kde je i vodojem o objemu 50 m®. Z VDJ je voda gravitaéné vedena do zasobovaci sité.

Kvalita vody ve vodovodu je zhorSend diky zvySené koncentraci organickych latek.
Vodu je nutné pfed poZzitim prevarovat. Bylo doporuceno vycisténi vodojemu, nasledné
po vycisténi byly ale rozbory vody jeSté zhorSeny a neni mozné nyni vodovod
zkolaudovat. Pitna voda nevyhovuje v téchto ukazatelich : organické latky a CHSK-Mn,
(bakterie).

Cast obyvatel je napojena na vlastni zdroje pitné vody — studny. Kvalita vody ve
studnich je ale rovnéz znecisténa bakteriemi. MnoZstvi vody ve studnich je dostate¢né.
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V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu.
Ve vyhledu bude potfeba vybudovat Gpravnu vody. UV. Bude se jednat o automatickou
chemickou upravnu. Také bude potfeba provadét pravidelné hygienické zabezpeceni
vody a provadét pravidelnou udrzbu — CiSténi vodojemu a akumulaci Upravny vody.
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Kanalizace

V obci je jednotnd kanalizaCni sit, ve spravé obce. K pfedcCisténi a akumulovani
odpadni vody dochazi v septicich (100% obyvatel). Pfepady ze septikll jsou napojené do
kanalizace. Kanalizace je zausténa z ¢asti do Volyniského rybnika a z ¢asti do melioracni
kostry.

Kanalizace je provedena z betonovych trub DN 300 — 400.

V obci neni COV.
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Navrhuje se vybudovani COV NEBREHOVICE — ZADNI PTAKOVICE na 200 EO. Ve
vyhledu bude ¢ast stavajici kanalizace ponechana, ¢ast zrekonstruovana. Nové stoky budou
profilu DN 300. Odpadni vody budou gravitaéné svedeny do nové COV. Celkova délka
novych kanalizacnich fadud bude cca 1,940 km (z toho délka nového sbérace ze Zadnich
Ptakovic na COV v Nebfehovicich bude cca 1,014 m a délka nové kan. v NebFehovicich
bude 0,926 km). Recipientem bude Zorkovicky potok.
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