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3111 040 00 Paracov

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/4900/1-2268/97-Vsi, povoleno do 31.12.2010

Obec lezi 9 km jihovychodné od Strakonic. Obec Paracov je trvale osidlena 90
obyvateli, ktefi bydli ve 34 domech. Pocet rekreantu je cca 48 a pocet chalup je 24. V obci
neni zadny pramysl ani zemédélska vyroba.

Vodovod

V obci neni vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Zasobeni obyvatel pithou
vodou z vlastnich zdrojd — studny. Kvalita vody ve studnich neodpovida hygienické
normé (vyhldSce) pro pitnou vodu. Ve sledovanych vzorcich byly zjistény zvySené
koncentrace Zeleza, dusi€¢nanl a bakterii. MnoZstvi vody ve studnich je dostate¢né jen z
casti.

V obci je pozarni nadrz.
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Ve vyhledu dojde v obci k vybudovani nového vodovodu. S vybudovanim vodovodni
sité do celé obce bude nutné zfizeni vodojemu o objemu 30 m*. VDJ bude umistén v nadm.
vySce cca 510-520 m n.m. V okoli obce se nenachazi nyni Zadny stavajici vrt a proto bude
nutné vytipovat zdroj pitné vody pro hromadné zasobovani. Bude se jednat o cca 1-2 vrty o
celkové kapacité cca 0,3 l/s. Dle zjiSténi novych vrtd bude mozné umistit VDJ na co
nejlepsSim misté nad obci napf. na kopci Vrch nebo Stroupek. Délka vodovodnich fadl z IPE
90 bude cca 1,6 km.
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Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizacni sit, kterd je ve spravé obce. Odpadni vody
jsou predcistovany v septicich. Kanalizace je vyusténa do povrchovych vod (Paracovsky
potok) a VojSovského rybnika. Celkovy technicky stav kanalizace je Spatny, ¢aste¢né se
propada. Spatny technicky stav odpovida stafi padesati let. Kanalizace se sklada ze tfi vétvi
se samostatnymi vyusténimi. Materialem pouZzitym na stavbu kanalizace jsou betonové roury
DN 300 — 1000, bez reviznich Sachet a uli¢nich vpusti.

V obci neni vybudovéana COV.
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Navrhuje se vybudovani COV na 150 EO. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace
ponechana jako destova. V obci bude vybudovana nova splaskova kanalizace profilu DN
300-400. Odpadni vody budou gravitaéné svedeny do nové COV. Celkova délka novych
kanaliza¢nich Ffadl bude cca 1301 m. Recipientem bude mistni vodote¢, ktera Usti do
Cehnického potoka.
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