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3111 059 01 Nové Kest rfany

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

» Predané podklady spravce vodovodu a kanalizace — VaK JC a.s. — stfedisko Strakonice

Obec Nové Kestfany se nachazi 10 km vychodné od mésta Strakonice. V obci se
nachazi stara vesnicka zastavba s pfevazné starsi populaci. Pocet trvale bydlicich obyvatel
v obci je 108. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 41. Pocet rekreacnich chalup v obci
je 27. Pocet rekreantu je v obci okolo 50.

Skupinovy vodovod St éken — Cejetice — Nové Kest fany - Sudom &F

Tento skupinovy vodovod je napojen na Vodarenskou soustavu Jizni Cechy
s predavacim mistem ve Stékni, odkud je voda prfadavana do dalSich mist.

Jednotliveé vodovody byly uvedeny do provozu v nasledujicich letech: vodovod Stéken
v roce 1971, Cejetice v roce 1972, Nové Kestfany v roce 1976 a Sudomér v roce 1980.

V obci Stéken je vybudovan vodojem, do kterého proudi voda vytlakem z VS JC.
Jedné se o betonovy monoliticky vodojem kruhového pudorysu s pfistavenou manipulaéni
komorou.

Ve Stékni je veden zasobovaci fad z vodojemu k armaturni Sachté, za Sachtou se fad
déli na jednotlivé vétve rozvedené po celé obci. Cela sit je provedena z litinovych tlakovych
trub, pouze mala €ast z trub polyetylenovych. Dva hlavni fady jsou prodlouZeny potrubim do
Cejetic a do Novych Kestfan. Privodni fad do Cejetic je veden podél silnice, pfechod pres
Feku Otavu je feSen zavéSenim pod silniénim mostem. Rad v Cejeticich je prodlouZen do
obce Sudomér.

Ve Stékni byla vybudovana vroce 1998 AT stanice, kterd je umistnéna
bezprostiedné pfi oploceni stavajiciho vodojemu v aredlu Vishovka a slouzi pro planovanou
vystavbu rodinnych domu.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s
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V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu a jeho
rozSifovanim podle potfeb obce. Obnova vodovodnich Fadd bude probihat postupné min. 2%
rocné.
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Kanalizace

V obci se nachéazi jednotlivé Useky jednotné kanalizace, kterd je ve spravé obce
Stéken. V obci je odkanalizovani FeSeno velmi individuélng. Vétsina obyvatel je napojena
pfes septiky a vlastni pfipojky pfimo do potoka nebo obecniho rybnika. DeStové vody jsou
svedeny pfikopy podél cest do zachytnych €asti kanalizace, ktera pfevadi tyto deStoveé vody
pres obec do melioraéni kostry, ktera asti do Novokestfenského rybnika.

Splaskové vody jsou CiStény pouze provizorné pomoci septikl, pfepady jsou svedeny
soukromymi pfFipojkami do melioracni kostry nebo pfimo do Novokestfanského rybnika.
Pfepad z Novokestfanského rybnika a ¢ast melioracni kostry Usti do feky Otavy.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investiéné ani provozné vyhodné budovat
cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou ve3keré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéach likvidovany na
gistirng odpadnich vod obce Stéken.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FfeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrodistiren by byl zalstén do stavajici kanalizace nebo do
melioraéni kostry nebo Novokestfanského rybnika.
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