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3111 066 03 Tazovicka Lhota

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cdisténi
odpadnich vod

* Mapové podklady

* _Urbanisticka studie obce Volenice z roku 1995*

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/206/1-2189/97-Vsi, platnost do: neni povoleno (nejedna se o vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych)

Tazovicka Lhota je malou osadou pobliz Volenic. Pocet trvale bydlicich obyvatel 10.
Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele 6. Pocet rekreac¢nich chalup je v obci 13. Pocet
rekreantd je v obci okolo 26. Pfevazuji staré zemédélské usedlosti.

Vodovod

V obci neni vybudovan vodovod. Zasobovani obyvatelstva pitnou vodou je zajisténo
ze soukromych studni. MnoZstvi vody je dostate¢né, jeji kvalita neni znama.

V obci je umisténa betonova pozarni nadrz.
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Vzhledem k vy8Sim investi¢énim nakladim na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitn4 voda, bude vhodné vyuzit individualni
Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozZstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizace, ktera je ve spravé obce Volenice.

Rok vystavby je 1973. Materialy pouZzité na vystavbu jsou betonové tvarovky DN
300 — 500. Jedinym ¢isticim prostfedkem jsou septiky.
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Kanalizace Usti do trativodu pod obci, na pozemky p.¢. 97,564 v KU Tazovice.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
gistirné odpadnich vod mésta Strakonice, popf. COV Volenice.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikd na domovni mikrogistiny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné uspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrodistiren je v3ak
potfeba zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzou byt

pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zaustén do stavajici kanalizace.
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