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3111 _002_03 Sedlist &

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

» Mapové podklady

« Navrh Gzemniho planu obce Cejetice z roku 2001, Projekéni a inZzenyrska kancelar A + U
DESIGN spol. s.r.0., adresa : F. Sramka 24, Ceské Budéjovice

* Rozhodnuti Okresniho Gfadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1531/1-2126/96-MS, platnost do 31.12.2015

Sedlité je mistni ¢ast Mladéjovic,od kterych je poloZeno jihovychodné. V Sedlisti je
zcela zachovan plvodni venkovsky charakter vystavby. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 7.
Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 5. Pocet rekreacnich chalup a chat je v obci 7.
Pocet rekreantt v chatach a chalupéach je 17.

Vodovod

Sidlo Sedlisté je mistni ¢asti obce Cejetice, obyvatelstvo je v soucasné dobé v plné
mife zasobeno pitnou vodou z mistnich malych domacich vodovodu a domovnich studni.
Stavajici systém zasobovani pomoci mistnich zdroju vyhovuje pro soucasny stav.
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Vzhledem k vy3Sim investi¢énim nakladdm na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja.

Trvale je v3ak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadg,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni
Gpravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.

Podél jihozapadniho okraje Sedlisté prochazi trasa hlavniho zasobovaciho fadu DN
400. Lze tedy ve vyhledu uvazovat o napojeni na Vodarenskou soustavu Jizni Cechy.

Kanalizace

Sidlo Sedlisté je mistni ¢asti obce Cejetice, provozovatelem kanalizace na Gzemi
sidla je obec Cejetice. V obci je vybudovana pouze &aste¢na kanalizace. Splaskové vody
jsou zachycovany do jimek na vyvazeni (4 obyvatelé a rekreanti) nebo vypoustény pfes
septiky do mistni kanalizace (20 obyvatel a rekreantt). Material kanalizace je beton PB
profilu DN 300-500. Kanalizace je zausténa jednou vypusti do melioraéniho kanélu, ktery
vede do ,Sedlistského" rybniku.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce budou ve3keré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
cistirné odpadnich vod mésta Strakonice.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UsporngjsSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrocistiren by byl zaustén do stavajici kanalizace.
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