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3111 010 _00 Hiupin

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod — nevyplnény.

« Mapové podklady

e ,Studie obce Hlupin z roku 1991“

» Predané podklady spravce vodovodi a kanalizace — VaK JC a.s. — Ceské Budé&jovice

* Rozhodnuti Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1705/1-2220/97-Vsi

Obec Hlupin se nachazi 10 km severozapadné od Strakonic. Hlupin je sidlem plnicim
prevazné obytnou funkci. PfestoZze zde existuje zemédélska vyroba (kravin, Upravna obili),
vétSina ekonomicky aktivniho obyvatelstva dojizdi za praci do Tfebohostic, Horazdovic a
Strakonic. Pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je 97. Rekreant( je v obci cca 10.

Skupinovy vodovod NahoSin, Doubravice, Me  ¢€ichov a Hlupin

1. Zdroje vody.

Voda pro skupinovy vodovod NahoSin, Doubravice, Mecichov a Hlupin je dodavana
Z péti zdroju. Dvé studny jsou kopané a tfi vrtané.

Kopané studny S, as, (UP -1 a UP - 2) jsou umistény v terénni depresi mezi rybniky
Novy a KovaSin cca 500 m vychodné od obce Nahosin pfi silnici do Doubravice. Studny
jsou vystrojeny beton. skruzemi 1,5 m, které jsou vyvedeny 1 m nad terén. Voda je
dopravovéna do Upravny vody polyetylénovym potrubim 63/5,7 o celkové délce 250 m.

Vrtané studny HJ - 1 a HJ - 2 se nachazeji cca 400 m jizné od kopanych studni na
druhé strané silnice do Doubravice. Oba vrty jsou hluboké 30 m, vystrojeny paznici 219
mm. Zhlavi vrtd je upraveno jako armaturni Sachta 210 x 210 cm. Ponornymi Cerpadly
UVN a polyetylénovym potrubim 63/5,7 v délce cca 500 m je voda dopravovana do
Upravny vody. DalSim zdrojem je vrtana studna HV - 5 hluboka 46 m vystrojena paznici
219 mm. Situovana je cca 100 m od jizniho okraje rybnika KovaSin. Zhlavi vrtu je
upraveno jako armaturni Sachta 360 x 150 cm. Odbér vody je zajiStén ponornym
Cerpadlem a polyetylénovym potrubim 63/5,7 v délce 450 m je voda dopravovana do
Upravny vody.

2. Upravna vody.

Umisténa je asi 500 m vychodné od obce Nahosin pfi silnici smérem do Doubravice.
Jedna se o pfizemni objekt obdélnikového padorysu rozmér 12,8 x 9,6 m
Dil¢i obnova uUpravny vody s technologickymi Gpravami surové vody probéhla v roce
2009. Vycisténa pitna voda odtékad do nadrze upravené vody. Odtud je Cerpana na
vodojem.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK, a.s.
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3. Vodojem 250 m 3.

Je postaven na parcele stp.€.151 k.4. Mecichov, severozapadné od obce NahoSin ve
vzdalenosti cca 1700 m. Vodojem je zemni, montovany prefabrikovany, zékladova deska
Zel.betonova monoliticka. K vodojemu je pfifazena manipulacni komora, ve které jsou
instalovany ovladaci armatury.

4. Trubni sit.

Privadéci fady a rozvodna vodovodni sit v obcich NahoSin, Doubravice, Mecichov a
Hlupin je provedena z trub polyetylénovych DN 80, 100 a 150, osazeny jsou Soupata a
hydranty.

*kkkhkk

V navrhovaném obdobi se predpokladd s vyuzZivanim stavajiciho vodovodu. Ve
vyhledu bude potfeba posilit pramenisté s pravidelnou obnovou a rozSifovanim zdrojq,
doplnéni technologie Upravny vody. Déle se pfedpoklada vystavba samostatného vytlaéného
fadu z UV do VDJ Nahosin. Také bude vyménén patefni zasobovaci fad Doubravice — VDJ
Nahosin.

PriibéZzné se planuje pravidelna obnova vodovodnich fadu

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizacni sit, kterd je ve spravé obce. Kanalizace
asti do rybni¢ku zapadné od obce. Kanalizaéni soustava je z betonovych DN 600 trub. Obec
vyuziva jednotnou kanaliza¢ni sit pro splaskové i deStové vody a je na ni pfipojena vétSina
obytné zastavby (66 obyvatel). Tato kanalizace je z€asti zatrubnénou vodoteci.

Navrh dle ,studie” : V sou¢asné dobé je nutné vystavét planovanou COV na trase
stoky pred rybni¢kem po levé strané komunikace zapadnim smérem od obce. COV bude
umistnéna na stoce, do které asti obecni kanalizace na zapadnim okraji obce. Toto misto je
vzhledem k existenci kanalizace vlastné jediné mozné. PFistup k Cistirné umozni stavajici
komunikace.

*kkkkk

Navrhuje se vybudovani COV na 100 EO s vybudovanim nové splaskové kanalizace.
Délka nové kanalizace by byla cca 1006 m. Recipientem bude Mecichovsky potok.
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