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3111 019 02 Miléice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod
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Obec Mil¢ice se nachazi 10 km jihozapadné od Strakonic. Pocet trvale Zijicich
obyvatel je 6. PoCet domu pro trvale bydlici obyvatele je 6. Pocet rekreacnich chalup v obci
je 3. Rekreantu je v obci okolo 6.

Vodovod

Vodovod pro obec Mil€ice nebyl zbudovan, a proto obyvatelé vyuZivaji soukromé
studny k individualnimu zasobeni pitnou vodou.
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Vzhledem k vy3Sim investi¢nim nakladdm na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individuélnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé,
Ze nebude vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitn& voda, bude vhodné vyuZzit individualni
Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné Gcely ve formé
balené pitné vody.

Kanalizace

V obci neni vybudovéana jednotna kanaliza¢ni sit. Celé obec je FeSena individualné
pomoci septikd s pfepady vyusténymi na louku (kde dochéazi k zasakovani).

Cistirna odpadnich vod neni vybudovéana.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné ani provozné vyhodné budovat
cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou ve3keré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéach likvidovany na
cistirné odpadnich vod mésta Strakonice.
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DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UusporngjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FfeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt

pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrodistiren by byl zalstén do mistni vodotece, ktera usti do
Sloucinského potoka.
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