Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Stéchovice
Kdd Casti obce 3111_058 00
PRVKUK
Nazev obce Stéchovice
Kod CISOB 536920
Cislo ORP 3111
Nazev ORP Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Stéchovice se nachazi 10 km zapadné od mésta Strakonice. Poget trvale bydlicich obyvatel v obci
je 209.

B.2 Demograficky vyvoj

Stéchovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 219 211 216 211 205
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 219 211 216 211 205

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (jimaci zafezy)

C.1 Stavajici stav

V obci se nachazi vodovod pro vefejnou potfebu. Zdrojem vody jsou dva jimaci zafezy. Pramenisté je
situovano jihovychodné od obce ve vzdélenosti cca 1 500 m. Voda je zde jimana dvéma jimacimi zafezy
o délkach 20 a 25 m, hloubka zarez( se pohybuje od 2,5 do 4,8 m. Zafezy jsou vystrojeny kameninovym
potrubim o priméru 20 cm, v mistech vzdouvacich zidek je potrubi dérované. Tésnéni proti
nezadoucimu vniknuti povrchové vody je provedeno jilem a betonem. Voda je svedena litinovym
potrubim DN 200 do sbérné jimky SJ. Jimka sestava ze dvou Céasti — usazovaci o objemu 1 m3 a
neutralizaéni filtr o objemu 2 m3, napln filtru tvofi mramorova drt. Upravend voda je ze sbérné jimky
gravitacnim potrubim pfivadéna do VDJ.

VDJ je umistén jihovychodné od obce a je zemni, jednokomorovy kruhového plidorysu o objemu 50 m3
s pfidruzenou armaturni komorou. Pfepad z VDJ je z potrubi DN 120 a je zaustén do mistni strouhy.
Voda do akumulace natéka ze sbérné jimky gravitacnim natokem. Hygienické zabezpeceni vody
chlornanem sodnym je fizeno automaticky pulsnim vodomérem, ktery je umistén na potrubi natoku do
VDJ. Voda z VDJ odtéka do sité gravitacné.

Vodovodni fady jsou provedeny z litinovych trub hrdlovych DN 100, 80, 60 a 40 a z trub PE DN 100 a
80. Celkova délka sité v obci je 3 814 m.

Vlastnikem vodovodu je obec Stéchovice a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. Pribézné bude probihat
obnova vodovodnich fadu.
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Vyhled

UvaZuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

V pfipadé potfeby zahaji obec pfipravy na posileni stavajiciho pramenisté o novy zdroj pitné vody. Na
zakladé HG posudku bude vybudovan prazkumny vrt, ktery bude v budoucnu pfipojen k vodovodu.
V pfipadé potfeby bude vybudovana i Upravna vody. V dalSich zménach PRVKUK bude navrh o tuto
PD doplnén.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — mistni vodni nadrze a vodni toky

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti je vybudovana pouze ¢aste¢na kanalizace, pfevazné jednotného systému, z betonovych
trub DN 300 az 600. Kanalizace byla budovana vétSinou jako podpovrchové odvodnéni, kanaliza¢ni
potrubi je vétSinou ulozeno v trase byvalych pfikopd, pomérné mélce pod povrchem, bez reviznich
Sachet, vpusté jsou bez reviznich kosu. Do kanalizace jsou svedeny kromé deStovych a povrchovych
vod i vody odpadni ze zéstavby.

Kanaliza¢ni stoky jsou zaustény na tfech mistech do toku mistnich vodoteci, vtékajicich do
Novosedelského potoka &.h.p. 1-08-01-132

Odpadni vody jsou Cistény pouze provizorné, pomoci septikud, Cistirna odpadnich vod neni vybudovana.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Stéchovice.

D.2 Navrhovy stav

Navrhuje se vybudovani COV na 250 EO. Ve vyhledu bude stavajici kanalizace ponechana (popt.
zrekonstruovana) a doplnéna o nové stoky DN 300-600. Odpadni vody budou gravitaéné svedeny do
nové COV. Celkova délka novych kanalizadnich fadd bude cca 1,531 km. Recipientem bude
Novosedelsky potok — Kol¢ava.

Vyhled
neni
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