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3111 033 _00 Nemgice

Podklady

« Dotaznik s tdaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

* Rozhodnuti_Okresniho Ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/5716/1-2279/97-Vsi, platnost do 31.12.2008

Obec Némcice se nachazi 7 km zgpadné od mésta Volyné. Obec Némcice je trvale
osidlena 106 obyvateli, ktefi bydli ve 30 domech. Obec je vyuZivana k rekreacnim ucelum
v obci je 17 chalup a 2 chaty. Pocet rekreantu je cca 36.

Vodovod

V obci neni vybudovan vodovod pro vefejnou potifebu. Zasobeni obyvatel pitnou
vodou je z vlastnich zdroji — studny. Kvalita vody ve studnich neni zndma. MnoZstvi vody
ve studnich je dostatecné z &asti. Obec ma nedostatek vody v dobé sucha. Obec patfi do
SVAZKU OBCi SUMAVSKEHO PODLESI.

V obci je poZzarni nadrz.

*kkkkk

V obci bude vybudovan novy vodovod. S vybudovanim vodovodni sité do celé obce
bude nutné zfizeni vodojemu o objemu 30 m°. VDJ bude umistén v nadm. vySce cca 570 m
n.m. Bude nutné vyhledat zdroj pro hromadné zasobovani pitnou vodou. Vhodné lokalita pro
vytipovani vodniho zdroje by mohla byt zapadné od obce v udoli Némcického potoka. Obec
bude zasobena z VDJ gravitacné.

Kanalizace

V obci je jednotna kanalizaCni sit ve spravé obce. Kanalizace byla vybudovana
v letech 1957 — 1973. K pfedcisténi odpadni vody dochazi v septicich. Kanalizace je
zausténa do Némcického rybnika a potoka. Kanalizace je provedena z betonovych trub DN
200 — 600.
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Likvidace casti splaSkovych vod je zajiSténa akumulaci v bezodtokych jimkéach
(Zumpach) s vyvazenim fekdlnimi vozy na zemédélské pozemky, nebo predcisténa
v septicich s pfepady se zasakovanim.

V obci neni COV. ]
Projekt odtokovych pomér( (studie) pro obce spadajici do SVAZKU OBCI

SUMAVSKEHO PODLESI se nyni zpracovava.

*kkkkk

Navrhuje se vybudovani COV na 150 EO. Ve vyhledu bude &ast stavajici kanalizace
ponechéana, &ast zrekonstruovana. Céast stavajici kanalizace bude vyuZita jako dedtova
kanalizace. Nové stoky budou profilu DN 300-600. Odpadni vody budou gravitané svedeny
do nové COV. Celkova délka novych kanalizaénich fadd bude cca 0,848 km. Recipientem
bude Némdcicky potok.
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