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A. NÁZEV OBCE 

Místní část Neuslužice 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3111_025_01 

Název obce Litochovice 

Kód ČISOB 551341 

Číslo ORP 3111 

Název ORP Strakonice 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Místní část Neuslužice se nachází v jižní části bývalého okresu Strakonice. Počet trvale bydlících 
obyvatel v obci je 46. Počet domů pro trvale bydlící obyvatele je 9. Počet rekreačních chalup je v obci 
6. Počet rekreantů je v obci okolo 11. 

B.2 Demografický vývoj 

Neuslužice 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 42 46 46 32 32 
přechodně 
bydlící/rekreanti 9 11 11 6 6 

celkem 51 57 57 38 38 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studny S1 a S2) 

C.1 Stávající stav 

V místní části je nově vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který je napojený na vodovod v obci 
Litochovice. Rozvodné řady v místní části jsou z IPE 90. Pro posílení tlaku pro vodovod byla 
vybudována ATS u vodojemu v obci Litochovice. 
Zdrojem vodovodu je roubená studna S2 v obci Litochovice, která má kapacitu 0,18 l/s. Vzhledem 
k obsahu radonu ve vodě je na studni instalováno odradonovací zařízení. Odradonovací technologie je 
provedena zkrápěnou provzdušňovací věží, umístěnou na zákrytové desce studny.  
V blízkosti studny S2 cca 40 m severně se nachází další roubená studna S1, která má kapacitu 0,45 l/s. 
Tato studna není připojena na vodovod a slouží jako náhradní zdroj pro doplnění vody cisternou při 
nedostatku nebo poruše v obci. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Litochovice. 
 

C.2 Návrhový stav 

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávajícího vodovodu. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba). 
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C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – studna S1, přistavená cisterna 
Užitková voda – vodní nádrž, vodní tok 

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – napojení na ČOV v obci Litochovice 

D.1 Stávající stav 

V obci je vybudována veřejná kanalizace jako oddílná kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny na 
ČOV v obci Litochovice, dešťové vody jsou odváděny původní kanalizací do recipientu. Jako materiál 
trubního vedení je použito PP DN 300.  

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Litochovice. 

D.2 Návrhový stav 

V navrhovaném období se předpokládá s využíváním stávající kanalizace. Dále bude probíhat postupná 
obnova. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba). 

 


