Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Volyné
Kod  Casti obce | 3111_067_00
PRVKUK
Nazev obce Volyné
Kod CISOB 551970
Cislo ORP 3111
Nazev ORP Strakonice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mésto Volyné se nachazi 10 km jizné od mésta Strakonice smérem na Vimperk. Pocet trvale bydlicich
obyvatel vobci je 2741. Ve mésté se nachazi ubytovaci zafizeni (hotely, internaty, pensiony)
s kapacitou 1550 I0zek.

B.2 Demograficky vyvoj

Volyné

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 2805 2741 2800
pfechodné
bydlici/rekreanti 100 100 100
celkem 2905 2841 2900 2830 2790

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — povrchova voda (skupinovy vodovod Volyné — Nigovice — Cernétice)

C.1 Stavaijici stav

Ve Volyni se nachazi vodovod pro vefejnou potfebu. Jako zdroj vody pro tento skupinovy vodovod slouzi
feka Volyrika, z které je odebrana povrchova voda upravovana na UV NiSovice.

UV je umisténa v blizkosti Feky Volyriky v k.0. Cernétice v blizkosti obce NiSovice, s jimanim surové
vody nad stavajicim jezem. Byla uvedena do provozu v roce 1979 a v letech 2013-2014 probéhla
kompletni rekonstrukce technologie Upravy a ¢erpani vody, véetné opravy stavajictho VDJ 2x400 ms.
Surova voda z feky je Cerpana pomoci jimaciho objektu (10 I/s), popfipadé bfehové infilirace do objektu
UV. Po Upravé je voda shromazdovana v akumulaci (300 m3), ze které je vytlakem vedena do VDJ
a poté zasobnimi fady do Volyné&, NiSovic, Zechovic a Cernétic.

Vodovod Volyné — voda z vodojemu je vedena zasobnim fadem (rekonstruovanym v roce 2018)
severnim smérem a ve vzdélenosti cca 1250 m dosahuje jizni ¢asti mésta Volyné pfi silnici ve sméru
na Vimperk. Trasa vede svazitym terénem s nékolika terénnimi vinami.

Rozvodna sit ve mésté sleduje hlavni ulice, z pferuSovaci komory je zdsobovano dolni tlakové pasmo,
horni tlakové pasmo je zdsobeno pfimo z vodojemu.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je mésto Volyné.

C.2 Navrhovy stav

V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. Bude probihat postupna
obnova vodovodnich fadl a objektd na vodovodu.

Aktualizovano: 10.11.2022
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Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — €erpani z feky Volynky

D. KANALIZACE
Centralni COV - ano, 7 500 EO

D.1 Stavajici stav

Mésto Volyné lezi na fece Volynce, kterd je soucasti SirSiho povodi Otavy. Ve Volyni se nachazi
jednotna kanalizace. Na kanaliza¢ni siti jsou 3 odleh€ovaci vyusti. Kanalizaci tvofi zakladni kmenové
stoky a kanaliza¢ni fady s pfipojkami. Na kanaliza¢ni siti je vybudovana &erpaci stanice, odkud vede
vytlany Fad do kanaliza¢ni Sachty.

Cistirna odpadnich vod byla rekonstruovéna v roce 2002 z davodu nedostate¢né kapacity starého
zafizeni. Pro CiSténi odpadnich vod je v provozu aktivace s nitrifikaci a denitrifikaci se stafim kalu 13,9
dna.

Pted realizaci stavby byly na COV pFivadény pouze odpadni vody z levobfezni &asti mésta. Vystavbou
kanalizaCnich sbéracli A,B,C byly podchyceny stavajici stoky na pravém brehu feky Volyrky.
Zachycené odpadni vody po odlehCeni natékaji potrubim pod fekou do Cerpaci stanice, ktera je
umisténa mezi pfijezdovou komunikaci k COV a stavajicim pfivadésem.

Odpadni vody jsou pfecerpany jednim nebo dvéma Cerpadly se spoleénym vytlatnym

potrubim, které je zalsténo do nové $achty na stavajicim pfivadéci do COV.

Pfed vstupem pfivadéce do aredlu je zfizena odlehCovaci komora, ktera reguluje natok odpadnich vod
na technologickou linku a zaroven umoziuje Uplné uzavreni natoku na

COV pro zavazné provozni pripady. Technologické zatizeni na COV je rozdéleno do tfi provoznich
soubor( — mechanického pred¢isténi, biologického ¢isténi a kalového hospodarstvi.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je mésto Volyné.

D.2 Navrhovy stav

Bude probihat postupna obnova.
Do budoucna bude zapotrebi vybudovat novou kanaliza¢ni stoku na odvedeni balastnich vod z rybnic¢ni
soustavy Volyné.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



