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3111_054_05  Střela  
 

Podklady  

• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čistění 
odpadních vod * (pouze základní informace (osobní schůzka), vyplněný dotazník 
jsme neobdrželi) 

• Mapové podklady 
• Územního plán sídelního útvaru Strakonice z roku 1997/8“ 
• Předané podklady správce vodovodů a kanalizace – VaK JČ a.s. – divize Strakonice 
• Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní 

kanalizace  ŽP/17/I-2102/96-MHr platnost  do 31.11.1999 
 
 
 
 Místní část Střela města Strakonice leží cca 4 km západně od Strakonic. Počet trvale 
bydlících obyvatel je 50.  
 
 
 
Vodovod  
 

Vodovod je ve správě VaK JČ a.s..  
 

Místní část St řela je nedílnou sou částí vlastního m ěsta Strakonice a není 
možné ji odd ělit od tohoto. 
 
 
Popis vodovodu tohoto obvodu je sou částí 3111_054_00 Strakonice.  

 
 

 
 
Kanalizace   
 

V obci je jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu. Kanalizaci v obci je v majetku 
města Strakonice. Provozovatelem by dle skupinové smlouvy města měl být VaK JČ a.s., 
avšak ten tuto informaci nepotvrdil. 

 Jedná s o jednu větev z betonových trub DN 300 – 500. Částečně je odpadní voda 
předčištěna v septicích. Část obyvatel má bezodtoké jímky nebo je napojeno do potoka 
přímo bez předčištění. Kanalizace ústí do potoka Kolčavky, který ústí do Otavy.  
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****** 
 
S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat 

čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících 
jímek nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém 
roce 2012 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na 
čistírně odpadních vod města Strakonice. 

 
Dalším řešením likvidace odpadních vod by mohla být  varianta uvažující 

s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny (např. ČOV 
s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem 
doplněným o zemní filtr). Při navrhování a umisťování domovních mikročistíren je však 
potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které můžou být 
případně využívány. Odtok z mikročistíren by byl zaústěn do stávající kanalizace. Případně 
by v obci mohla být vybudována centrální mikročistírna. 

 
V současné době je vypracována studie lokality obce Střela, kde je jednou z variant 

řešení odvedení splaškových vod do Dražejova a následně do stokové sítě Strakonic. 
(Zákres je proveden pouze odhadem.) Na kanalizaci by se nacházela 1 ČS. Délka nové 
kanalizace by byla cca 1053 m. 
 
 


