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11 044 00 Prechovice

Podklady

« Dotaznik s (daji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a Cisténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

» Predané podklady spravce vodovodi a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice

* Rozhodnuti Okresniho Gradu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/5379/1-2340/2001-MHr, povoleni do 31.12.2011

Obec Prechovice se nachazi 1 km severné od mésta Volyné. V obci Pfechovice je
pocet trvale bydlicich obyvatel 104. Pocet doml pro trvale bydlici obyvatele je 43. Pocet
rekreac¢nich chalup je vobci 10. Pocet rekreantl je v obci okolo 48.V obci se nachazi
masokombinat.

Vodovod

Vodovod byl dan do provozu 18. 7. 1930. Vodovod je v majetku obce. Od 1. 1. 2007
je provozovatelem vodovodu obec.

Zdroj vody pro obec Pfechovice se nachazi na k. U. Milejovice. Tvofi jej dva jimaci
zafezy. Voda je svadéna do sbérné jimky potrubim litinovym. Kolem jimacich zafrezu je
vytvofeno ochranné pasmo 1. stupné a je oznaceno vystraznymi cedulemi.

Vodojem je kruhovy, Zelezobetonovy, jednokomorovy se samostatnou armaturni
komorou. V prostoru vodojemu je osazen davkovaci pfistroj pro gravitacni vodovody
k zajisténi desinfekce vody.

Pfivadéci fad do vodojemu je proveden z litinovych trub hrdlovych. Na siti je osazeno
5 ks hydranta.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkkk

V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. Obec
pfedpoklada s modernizaci a rekonstrukci pramenisté (nyni podpovrchova voda) nebo
s vystavbou dvou vrtu.

Navrhuje se postupné rozsifovani vodovodu dle UP a nové zéstavby.

Ve fazi projektu je vystavba vodovodniho fadu DN 100, v délce 320 m na
severovychodnim konci mésta Volyné a jiznim okraji obce PFechovice s napojenim na
stavajici vodovod. Vodovodni potrubi bude ukon&eno podzemnim hydrantem, ktery bude
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soucasné slouzit pro odvzdusnéni potrubi. Na vodovodnim fadu budou provedeny odbocky
pro stavajici objekty a pro novou zastavbu. Vodovod bude proveden z potrubi PE d.110.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotnd kanalizaCni sit.. Podet napojenych obyvatel je 70.
K predcisténi dochézi pouze v septicich. Material pouZzity na stavbu kanalizace jsou
betonové trouby DN 300 — 600 a jedna vétev je vyzdéna z kamene 400/400. Kanalizace je
zausténa do Prechovického potoka.

Provozovatelem kanalizace je obec Pfechovice
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Ve fazi projektu je vystavba gravitatniho kanalizac¢niho fadu DN 300, v délce 270 m
na severovychodnim konci mésta Volyné a jiznim okraji obce Pfechovice s napojenim na
stavajici fad. Do kanalizace budou napojeny odpadni vody z nové navrzené zastavby i se
stavajicich objekt(. Potrubi bude plastové. Tato kanalizace je napojena na COV Volyné

V obci budou vybudovéany gravita¢ni fady splaskové kanalizace v&etné Cerpaci jimky,
které odvedou odpadni vody do vlastni nové mechanicko-biologické distirny pobliz
Pfechovického potoka na zapadni strané obce.

Vyhledové je mozné po ekonomickém posouzeni feSit splaskovou kanalizaci
vytlakem na COV Volyné. Navrhuje se vytlaény fad PE 90-110 s jednou &erpaci stanici.
Vytla€ny fad by byl napojen na kanaliza¢ni sit mésta Volyné a odpadni vody by byly svedeny
na COV Volyné. Délka nové kanalizace by byla cca 879 m.
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