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3111 049 00 Rovna

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

« Mapové podklady .

* Pfedané podklady spravce vodovodul a kanalizace — VaK JC a.s. — divize Strakonice
Rozhodnuti Okresniho Gfadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace

Obec Rovna lezi 4 km severovychodné od mésta Strakonice. V obci Zije 248 trvale
hldSenych obyvatel. Po¢et domu pro trvale bydlici obyvatele je cca 100.

Vodovod Repice - Rovna

V obci se nach&zi vodovod pro verejnou potiebu.
V obci Repice uveden do provozu v letech 1961, 1966, 1970. V Rovné v r. 1975.
Vodovod v obou obcich je zdsobovan kopanou studni, ktera je umisténa na
Uzemi Repice. Nad studnou je postavena &erpaci stanice, odkud je voda ocelovym potrubim
dopravovana na vodojem. Z vodojemu je voda vedena jednak do Repice, jednak do Rovné,
kde je vybudovana AT stanice pro zajisténi tlaku v zasobovaci siti obce.

Pfivodni fad z vodojemu je zakon€en v akumulaéni jimce na okraji obce.

. Vodojem je zemni jednokomorovy. Umistén je severovychodné& nad obci Repice.
Cerpani vody ze studny je provadéno pomoci signalizace stavu hladiny a ovladano
plovakovym spinacem, takZe je prakticky automaticke.

Kapacita zdrojd (2 studny v obci Repice) je v souasné dobé vyuZivana na maximum,
v dobé sucha nestaci kryt potfebu pitné vody v obou obcich. RozSifovani zdroju v lokalité
vzhledem k hydrogeologickym podminkam neni mozné.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..
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V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu a
s rozSifenim vodovodni sité pro vefejnou potfebu podle potfeb obce. Je planovana obnova
stavajicich zafizeni na siti- vodojemu a budovy AT stanice, v€etné dopInéni technologie na
Upravu pitné vody. Prabézné probiha pravidelnd obnova zdroje pitné vody i vodovodnich
fadd.

3 Vyhledové obce pFedpokladaji napojeni na vodarenskou soustavu Jizni Cechy
(Rimov).
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Alternativni moznosti by bylo napojeni na vodovodni sit meésta Strakonice. Deélka
pfivadéciho fadu Strakonice-Repice by byla cca 2 km.

Kanalizace

Obec Rovna v soucasnosti ma na prevazné casti dila vybudovanou kanalizaci.
Kanaliza¢ni sit’ obce je jednotného charakteru z profil DN 300, DN 400, DN 500, DN 600.
Provozovatelem kanalizace je obec.

Splaskové a odpadni vody ze zbyvajici zastavby jsou po pfed€isténi v domovnich septicich
kanalizaci odvadény do mistnich recipientl tfemi vyustmi:

vyusti V1 — zausténa do Rovenského rybnika”

vyusti V2 — odkanalizujici pfevaznou Cést obce-zausténa do odpadni stoky z rybnika
Rovensky

vyusti V3 — do melioraéni stoky napajejici rybnik Velky Prestovicky

U nepatrné ¢asti zastavby jsou odpadni vody likvidovany v domovnich septicich
s pfepadem do podmokd nebo jsou akumulovany v domovnich bezodtokovych jimkach a
vyvazeny na zemédélsky vyuzivané pozemky.

Zemédélsky areal ma vybudovany vlastni systém likvidace odpadnich vod, rovnéz
aredl spedice ( CIVA TRANS ) a objekt skladu. Aredl dopravni firmy je téZ vybaven destovou
kanalizaci s odlu¢ovacem ropnych latek.
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Kanaliza¢ni sit se bude v obci pravidelné obnovovat a vramci nové vystavby
rozSifovat v souladu s tzemnim planem.

Ve vyhledu se zvaZuje varianta napojeni na kanalizaci a COV Strakonice. Je mozné
propojeni obou obci Rovna — Repice se spoleénym sbé&radem zalsténym do stokové sité
Strakonic. Podminkou tohoto feSeni by byla rekonstrukce sbérace E (ve Strakonicich).

Délka kanalizagnich sbé&ra&l : Rovna — Repice 1500 m

Repice — Strakonice 1900 m

Nova kanalizagni sit v obci s propojenim na Repici by byla délky cca 3469 m.

Je zpracovana (2010) projektova dokumentace na vybudovani COV Rovna na 450
EO s vyuZitim stavajici a rozSifenim nové kanalizace. Nova kanaliza¢ni sit' v obci by byla
délky cca 1054 m profilu DN 300-600. Na kanalizaci by se nachézela jedna Cerpaci stanice a
jeden kanaliza¢ni vytlak IPE 90. Recipientem by byl Rovensky potok.
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