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3111 045 01 Brusy

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizace a €isténi odpadnich
vod

« Mapové podklady

* Rozhodnuti_Okresniho ufadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace ZP/1154/1-2111/96-MHr povoleno do 31.12.2015 (2008)

Obec Brusy se nachazi 9 km severovychodné od mésta Strakonice. V obci Brusy je
pocet trvale bydlicich obyvatel 29. PoCet doml pro trvale bydlici obyvatele je 15. Pocet
rekreacnich chalup a chat je v obci 20. Pocet rekreant( je v obci okolo 50.

Vodovod

Ve zkoumané lokalité neni vybudovan vodovod. Veskeré zasobovani doméacnosti
pitnou vodou probihd z domovnich kopanych studni, vrtd. Kvalita ani mnoZstvi vody ve
studnich neni znamée.

Nad obci se nachazi rybnik.
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Do budoucna obec pfedpoklada s vybudovanim vodovodu. Zdrojem vodovodu bude
vodarenska soustava JC (Rimov). Mistni ¢ast Brusy bude napojena ze vzdudnikové Sachty
pres redukci tlaku z fadu JihoCeské vodarenské soustavy, vybudovaného pro zasobeni
Blatné — Fad DN 400 — rozdélovaci objekt Vitkov — CS Drhovle.

Délka novych fadu po obci bude cca 1275 m (v€etné pfivodniho Fadu). PFivodni fad
do obce je v délce cca 710 m.

Kanalizace

V souCasné dobé je vobci vybudovdna nesystematicka kanalizace jednotného
charakteru. Nékteré €asti kanalizace pini funkci zatrubnéné vodotece. Kanalizace je vétSinou
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bez 3Sachet, misty mélce uloZzena a pravdépodobné netésna. Byla budovdna postupné
v prub&hu cca 30-ti let z betonovych trub profilu (pravdépodobné&) DN 300-500. Kanaliza¢ni
stoky jsou vyustény do vodoteci ¢ meliorovanych otevienych stok. Splaskové vody z objektu
jsou predcistovany v septicich nebo pfimo vypoustény do kanalizace. U nékterych objekt(
jsou splaskové vody zachycovany v bezodtokych jimkach a vyvazeny na zemeédélsky
vyuzivané pozemky.

Recipientem je zde drobny vodni tok €.h.p. 1-08-02-078-02-P.

Kanalizace je ve spravé obce PfeStovice.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrodistiren by byl zalstén do stavajici kanalizace.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 2
archivni¢islo : B.2.11-3111
©HELP2004



