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3111_042_00  Přední Zborovice  
 

 
Podklady   
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čistění odpadních 

vod 
• Mapové podklady 
• Rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice o vypouštění odpadních vod z výustí obecní 

kanalizace ŽP/4605/I-2315/99-MJ, platnost do: výstavby ČOV a ŽP/890/I-2190/97-Vsi, 
platnost do 31.12.2004 

 
 

 
 
 

Obec Přední Zborovice se nachází ve vzdálenosti cca 4,5 km jižně od města 
Strakonice. Obec Přední Zborovice je trvale osídlena 65 obyvateli, kteří bydlí v 28 domech. 
Obec je využívána k rekreačním účelům v obci je 84 rekreačních objektů. Počet rekreantů je 
176. 
 
 
 
Vodovod 
 
 V obci není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobení obyvatel pitnou 
vodou z vlastních zdrojů – studny. Kvalita vody po povodních (ve studních) neodpovídala 
hygienické normě pro pitnou vodu. Ve sledovaných vzorcích byly zjištěny zvýšené 
koncentrace organických látek, dusičnanů, radioaktivity a bakterií. Závady byly odstraněny a 
nyní už kvalita vody odpovídá vyhlášce pro pitnou vodu 376/2000 Sb. Množství vody ve 
studních je dostatečné. 
 
 V obci je požární nádrž. 
 

****** 
 
 
V obci ve výhledu dojde k vybudování nového vodovodu. Podmínkou vybudování 

vodovodu je však nalezení vhodného zdroje pro hromadné zásobování pitnou vodou. V okolí 
obce se nacházejí stávající vrty/studny (738,781,816,4799), ale ani jeden zdroj nevyhovuje 
pro pitné účely. Bude nutné najít (vytipovat) vhodný zdroj pro hromadné zásobování pitnou 
vodou.   

V obci bude vybudován nový VDJ o objemu 20 m3. Délka nových vodovodních řadů 
bude cca 2,2  km (-bez rekr.chat). Spotřebiště bude zásobováno gravitačně z VDJ.  
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Kanalizace  
 

V obci je z části vybudována nová jednotná kanalizace, která je ve správě obce.  
Druhá část obce je napojena na padesát let starou kanalizační síť. Odpadní vody jsou 
předčišťovány v septicích. Odtok splaškové vody je řešen odtokem do povrchových vod, 
odtokem do kanalizace, vsakováním, nebo odvozem fekálními vozy na zemědělské 
pozemky. Kanalizace je zaústěna do řeky Volyňky č.h.p. 1-08-02-041. Kanalizace je ve 
správě obce. 

 
V obci není vybudována ČOV. 
 
 

******  
 
S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat 

čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících 
jímek nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém 
roce 2012 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na 
čistírně odpadních vod města Strakonice. 

 
Dalším řešením likvidace odpadních vod by mohla být  varianta uvažující 

s intenzifikací stávajících jímek – septiků na domovní mikročistírny (např. ČOV 
s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem 
doplněným o zemní filtr). Při navrhování a umisťování domovních mikročistíren je však 
potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které můžou být 
případně využívány. Odtok z mikročistíren by byl zaústěn do stávající kanalizace.  

 
 
 
 
 

 


